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Załącznik nr 2 do OPZ

Formaty spotów do emisji na ekranach LCD
Wszystkie spoty, o których mowa w pkt II 4.7 OPZ, muszą być wyprodukowane we wskazanych poniżej formatach.
	Lp.
	Formaty filmów
 
	Długość filmów

	1.
	· typ pliku .mp4,
· bez ścieżki dźwiękowej,
· kodek h.264,
· rozdzielczość 640*480px,
· bitrate (average) 0,5-2Mb/s,
· klatek/sekundę 25fps.

	15 sekund

	2.
	· typ pliku .mp4,
· bez ścieżki dźwiękowej,
· kodowanie -  H264 lub divX ,
· format FullHD,
· proporcje 16:9.

	30 sekund

	3.
	· typ pliku .mp4,
· bez ścieżki dźwiękowej, 
· format fullHD 1920*1080 px,
· klatkowanie 25 klatek/sekundę,
· proporcje 16:9,
· waga: mniej niż 100 MB.

	30 sekund

	4.
	· typ pliku .mp4,
· bez ścieżki dźwiękowej,
· rozdzielczość 1680*944px,
· klatkowanie 25 klatek/sekundę.

	30 sekund

	5.
	· typ pliku .mp4,
· bez ścieżki dźwiękowej,
· rozdzielczość 1280*720px,
· bitrate: 1900.

	30 sekund

	6.
	· typ pliku .mp4, 
· bez ścieżki dźwiękowej,
· rozdzielczość max full hd, 1024*768px,
· klatkowanie 24 klatki/ sekundę,
· [bookmark: _GoBack]proporcje 4:3.

	30 sekund

	7.
	· typ pliku .mp4,
· bez ścieżki dźwiękowej,
· rozdzielczość 1344*688 px,
· tryb koloru RGB,
· białą ramkę o szerokości 5 cm (5 px).
	30 sekund

	8.
	· typ pliku .mp4,
· bez ścieżki dźwiękowej, 
· format fullHD 1080*1920 px,
· proporcje 9:16.
	30 sekund

	9.
	· typ pliku .mpeg2,
· bez ścieżki dźwiękowej, 
· format fullHD 1280*720 px,
· klatkowanie 25 klatek/sekundę,
· proporcje 16:9.
	30 sekund
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