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Załącznik nr 5 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 

PARAMETRY SYMULATORA POJAZDU KOLEJOWEGO DEKLAROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ
	Lp.
	Parametr
	Odnośne punkty specyfikacji
	Sposób opisu, jednostka
	Przykład

	1
	Rozmiary kabiny symulacyjnej
	2
5.1
	określić w [m]
	- długość: 3,0 m

- szerokość: 3,0 m

- wysokość z uwzględnieniem mechanizmu ruchu w stanie czynnym: 3,0 m

	2
	Masa kabiny symulacyjnej
	2
5.1
	określić w [kg]
	570

	3
	Technologia montażu
	2.1
5.1
	opisać
	na miejscu

	4
	Rodzaj i położenie ekranu
	2.2
	opisać
	prostokątny, położony na zewnątrz kabiny symulacyjnej

	5
	Rozmiar ekranu
	2.2
	określić w [m]
	4,0 x 3,0 m

	6
	Rozdzielczość ekranu
	2.2
	określić
	

	7
	Parametry regulacji obrazu
	2.2
	wymienić
	- ostrość

- kontrast

- jasność

	8
	Warianty pogodowe
	2.2.5
2.2.8
2.2.9
	wymienić
	- zachmurzenie: regulacja %

- zamglenie: regulacja %

- zaśnieżenie: regulacja %

- opady: deszcz, grad, śnieg

	9
	Ograniczenia widoczności
	2.2
	wymienić
	- krople wody na szybie

- liście

	10
	Zaimplementowane obiekty ruchome
	3.2.11
	wymienić
	- pociągi

- samochody

- ludzie

- zwierzęta

- samoloty

	11
	Odległość wirtualna, z której zapewniona jest pełna identyfikowalność sygnałów na semaforach
	1.1.5
2.2
	określić w [m]
	500 m

	12
	Odległość wirtualna, z której zapewniona jest pełna identyfikowalność wskaźników przytorowych
	1.1.5
2.2
	określić w [m]
	500 m

	13
	Liczba kanałów dźwiękowych
	2.3
	określić w [szt.]
	4

	14
	Maksymalna liczba zdarzeń nietypowych możliwych do ujęcia w jednym scenariuszu
	3.4
3.5
	określić w [szt.]
	5

	15
	Średnia wielkość pliku wynikowego po sesji trwającej 30 min.
	4.3
	określić w [MB]
	25

	16
	Liczba egzaminatorów możliwa do zarejestrowania w bazie danych symulatora
	4.3.3
	określić w [szt.]
	100

	17
	Pojemność pamięci symulatora (liczba sesji w bieżącym dostępie)
	4.3.2
	określić w [TB]
	2

	18
	Współczynnik gotowości technicznej
	1.1.14
5.1
	określić w przedziale [0 - 1]
	0,97

	19
	Czas uruchomienia symulatora (od stanu zimnego do startu scenariusza)
	
	określić  [min.]
	od 1 do 1,5 min. (w zależności od scenariusza)

	20
	Okres gwarancyjny
	
	określić w [latach]
	5

	21
	Okres help-desk (w ramach zadania)
	
	określić w [latach]
	5
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