Dotyczy: dialog techniczny pPoprzedzajgcego wszczecie Postepowania, ktérego celem
bedze dostawa dwdch symulatoréw pojazdu kolejowego przeznaczonych do
przegrowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatéw na maszynistéw, wraz z ich
instalacjq oraz adaptacjq pomieszczeh niezbedng do poprawnego dziatania

symJ atordw, przeszkoleniem pracownikéw i zapewnieniem opieki serwisowej oraz
utrzymaniowej

Nr sprawy: BDG-WZPU.2501.7.2020
Szancwni Panstwo, - S -
W odoowiedzi na Pafstwa pismo nr BDG-WZPU.250] .7.2020;1_2.JK z 5 'pc:idziern_ikor 2020 .
Ponizej udzielamy odpowiedzi: . S gl v :
1. lle szaf rackowych 42U wymagane jest do zapewnienia dziatania jédhego', |
dwéch i trzech symulatoréw? g s T v

Odpowiedz:
::fnii?aforéw Hezba szaf RCK 420
1 2
2 4
3 )

2. ®rosze o rozpisanie poszczégéinych szaf brdcvkbwych ~ jakie urzgdzenia sq w nich -
zainstalowane i ile jednostek U zajmujqg?
Odpowiedz: Opis urzqdzen w szafach RACK do obstugi symulatoréw.

Stosowana przez rozwigzania sq kazdorazowo dostosowywane do -
indywidualnych warunkdw zabudowy w konkretnej realizacii projektu. Stqd
jednozraczne wskazanie urzgdzen na tym etapie jest niemozliwe, a jedynie szacowany
ich rozdziat na podstawie dotychczasowych realizacji.

Szafa RACK 1 - serwer symulacii, serwer tras odwzorowanych w systemie, urzqdzenia PLC,
urzqdzenia komunikacji sieciowej, zasilanie awaryjne podstawowe. tgcznie okoto 25 - 30
U, pozastata przestrzen wykorzystywana do celdw techniczno - eksploatacyjnych.




Szafa RACK 2-4 - Komputery do obstugi wyswiettania grafiki ( 3 szt.}, komputer do obstugi
urzadzen HMI na pulpicie odwzorowywonego pojozdu frakcyjnego, urzqgdzenia audio,
urzqdzenia PLC, urzqdzenia komunikaciji sieciowe], urzqdzenia obstugi i sterowania
plattormy ruchomej, zasilanie awaryjne podstawowe. tqcznie okoto 25-30 U, pozostata
przestrzen wykorzystywana do celéw techniczno - eksploatacyjnych.

2. lle energii ciepinej generujg szafy rackowe wykorzystywane do obstugi jednego

symuiatora? Jakie jest ich zapotrzebowanie na chiéd?

Odpowied?: logé emitowanej energii cieplnej przez szafy RACK.
Lapotrzebowanie na zasilanie pojedynczej szafy RACK symulatora - okoto 3,25
kW
Zapotrzebowanie na moc Cchtodniczg - przyimuje sie, ze zestaw 2 szaf do
obstugi pierwszego symulatora wymaga zainstalowania urzgdzenia o mocy
chtedniczej 5 kW, a PIZy rozszerzeniu o kazdqg kolejng szafe nalezy uwzglednié
okoto 2,5 - 3 kw mocy chiodnicze;.
lesicw urzgdzeh musi by¢ w stanie zapewni¢ nastepujgce warunki pracy
urzqdzen:

- temperatura pracy podzespotdéw symulatora 15 - 30 °C (w

pomieszczaniu Symulatora i Serwerowni zalecana 20 °C),

~ wilgotnosé wzgledna w czasie pracy 20-70 % (bez kondensacji).

4. Jakie moce sq zainstalowane w poszczegdinych szafach rackowych (zuzycie
energii elektrycznej przez szafy (nie symulator)?

Odpowiedz: Zapotrzebowanie na zasilanie pojedynczej szafy RACK symulatora
—okc-o 3,25 kW,

5. Jakie jest wymagane $rodowisko pracy poszczegdinych szaf rackowych?

Odpowiedz: Zestaw urzgdzeh musi by w stanie zapewnié nastepujgce warunki
pracy urzgdzen:

- temperatura pracy podzespotéw symulatora 15 - 30 °C (w pomieszczaniu
Symulatora i Serwerowni zalecana 20 °C),

- wilgotho§¢ wzgledna w czasie pracy 20 - 70 % (bez kondensacii).

6. W jaki sposéb wykonawca rekomenduje lub nie i dlaczego zainstalowanie szaf
rackowych, kitére obstugujq symulatory w dedykowanym pomieszczeniu
serwerowni(czy w dedykowanej komorze czy tez w hali ogdinej bez
wyodrebnienia specjalnego pomieszczenia)?

Odpowiedi: Stosowana przez . ~ . rozwigzania sq koidom;owg
dostosowywane do indywidualnych warunkéw zabudowy w konkretnej r_eohzgqn
projeku. Majgc $wicdomoié , ze niejednokrotnie to wymagania Iokohzocy;ne
zwiqzane z zabudowq kabiny immersyjnej posadowionej na platformie ruchomq sq
pods-cwowymi i wystarczajgco ztozonymi, ktdre nalezy spetnié, dos’rgsowwemy
rozwigzania techniczne do tego, aby mozna byto bezpiecznie uzytkowad sys’re’m w
niema kazdej lokalizacj spetnicajgcej podstawowe zatozenia dotyczgce wymiaréw.,



Z tego powodu nie rekomenduje zadnego z rozwiqzan, o jedynie
mcze wskazaé podstawowe zalety poszczegdinych z nich z zapewnieniem, ze jest w
stane  dostarczyé  rozwigzania zapewnigjac  bezpieczng eksploatacie w obu
wariantach instalacji urzqdzeh systemu symulatora.

Montaz w dedykowanym pomieszczeniu serwerowni.

LALETY:

- mozZliwod¢ tatwego podniesienia jakodci powietrza w zakresie filtrowania
zanieczyszczenh statych,
-~ mozliwoi¢ utrzymania indywidualnych warunkéw klimatycznych (temperatura,
wilgotnosé),
~ mozliwos¢ zapewnienia optymalnego bezpieczenstwa urzgdzen (ograniczenie
catkowite dostepu oséb nieupowaznionych i postronnych).
Montaz szaf w hali symulatoréw.

ZALETY:

~ niewielka odlegtosé szaf od symulatora  zmniejszajgca  tumiennoéé
przewoddw,

- brak koniecznosci wygospodarowywania dodatkowych pomieszczen,

— fatwiejszy dostep do urzadzeh w celach techniczno-serwisowych.

7. W przypadku gdy, wykonawca nie rekomenduje zamieszczenia szaf rackowych
w serwerowni a takie bezposrednio w hali to jakie pomieszczenie powinno byé
zarezerwowane na takie szafy?

Odpowiedz: Rekomendacja pomieszczenia na szafy RACK do obstugi systemu
symultatora.

Minimralne wymiary pomieszczenia z przeznaczeniem na urzqdzenia IT do
obstL 9i symulatoréw pojazddw kolejowych.

Wymiary
pomieszczenia [dt.
X Szer. x wys; mj

Liczba
symulatoréw

] 3x3x3
2 3X5x3
3 3X7x3

Pomieszczenie musi byé wyposazone w otwédr drzwiowy o minimalnych
wyrriarach w swietle: 1,3 m x 2 m.

8. Jakie jest zapotrzebowanie na moc przytqczeniowq nominaing i szczytowq dla
kaidego z symulatoréw a takze dla kazdej z szaf rackowych?

Odpowiedz: Zapotrzebowanie na moc symulatordw.,



W celach projektowych przytqczenia do zasilania symulatordw petnozakresowych
preccukowanych i wdrazanych zaktada sie zasilnie z gniazda o
nastepujqgcych parametrach:

- 3fazy 400V, 40 kVA, 50 Hz {gniazdo state np. natynkowe 63A S5-bolcowe L1, L2, 1.3,
N, PE}

Zasilanie doprowadzane jest do szafy RACK, skad rozprowadzane jest poprzez
odpaowiednie zabezpieczenia do poszczegdinych urzgdzeh poprzez instalacje
wewnetrzng systemu symulatora.

9. Jak wyglgda kwestia mocy biernej pojemno$ciowej produkowanych przez Parstwa
symulatorow? Jakie warto$ci generowane sq w zwiqzku z eksploatacjq symulatora?

Czy wykonawca standardowo zapewnia kompensacje mocy biernej pojemnosciowej?

Jakie proponowane $q przez wykonawce rozwigzania zmniejszajgce koszly optat za
moc dierng pojemno$ciowq?

Odpowiedz: Kompensacja mocy biernej w systemie symulatora.

Stosowane rozwigzania techniczne zapewniajg komfortowq i
ekonomiczng eksploatacje symulatoréw petnozakresowych. Daleko idgce
dopcsowanie podzespotéw elektrycznych sprawia, 7e nie ma potrzeby stosowania
dodctkowych zewnetrznych zabezpieczen w zakresie kompensacji mocy biernej
pojermnoiciowej podczas normalnej eksploatacii symulatoréw.

Na zyczenie zamawidjgcego mozemy zastosowaé system 3 fazowego UPS ktéry
bedziz kompensowat moc bierng catego uktadu (symulator i szafy RACK) oraz
zapewni stabilniejsze dziatanie catego uktadu.

Jak i w przypadku awarii zasilania moze podtrzymad na kikka-kilkanaécie minut
zaleznie od modelu prace uktadu.

10. Jaka moze by¢ maksymalna odlegloéé od szaf rackowych do kabiny symulatora?
(dlugesé kanatu kablowego od szafy do symulatora).

Odpowiedz: zaktadamy, ze odlegtoid pomiedzy szafami RACK a
kabing immersyjng symulatora nie powinna przekraczad 20 m w przypadku szafy z
komputerami do obstugi systemdw wyswietlania i ruchu kazdego z symulatoréw.
Dodatkowo miejsce ustawienia szaf oraz miejsce posadowienia symulatora powinny
by¢ potgczone dwoma, poprowadzonymi réwnolegle i oddalonymi od siebie
przyrcimniej o 0,2 m kanatami kablowymi o powierzchni przekroju przynajmniej 135
cm? kazdy.

Szafy zawiergjqce serwer tras mogq by¢ umiejscowione w nieco wiekszej odlegtosci,
ale nxlepiej w bezposrednim sgsiedztwie pozostatych szaf.

11. Czy w ocenie wykonawcy istniejg gotowe rozwigzania symulatoréw na rynku
speinigjgce wszystkie wymagania UTK, kiére nie wymagajq dostosowania do

szczegdlnych potrizeb UTK wynikajgcych z udostepnionego opisu przedmiotu



zamdwienia?

Wy<onawca stoi ha stanowisku, iz nie istniejq obecnie produkty, dostepne na rynku, ktére
bez znaczgcych zmian i dostosowania mogqg spetic wymagania i potrzeby UTK.
Wyconaweca uwaza, je tylko  produkt dedykowany, wytworzony od  podstaw
(luo w oparciu o gotowe, Zintegrowane przez Wykonawce komponenty), zgodnie
zwymaganiami UTK, spetni udostepnione opisy przedmiotu zamdwienia.

12. Czy wedtug Wykonawcy opis przedmiotu zaméwienia udostepniony wraz

z Infermacjqg o zamiarze przeprowadzenia dialogu po jego vzupelnieniv o ww.
elementy adaptacii hali (projekt koncepciji architektonicznej) jest na tyle precyzyijny
i jednoznaczny, ze nie budzi watpliwosci i pozwoli wykonawcy zlozyé oferte

W przetargu nieograniczonym?

Odpcwiedz: Projekt koncepciji architekionicznej — w kazdym przypadku bedzie
niewystarczajgey. W przypadku analizy pomieszczenia niezbedna bedzie réwniez
dokumentacja konstrukeyjna budynku, w ktérym sie Znajduje oraz najlepiej ekspertyza
potwierdzajgca zakres prac adaptacyjnych od strony konstrukcyjnej do posadowienia
symulatordw.

Uwazamy, ze obecnie udostepniony opis, daje Wykonawecy tylko czesciowq mozliwosé
przygotowania kompleksowej oferty. Watpliwosci obejmujq nie tylko adaptacje
porrieszczen, ale tez symulator oraz oprogramowanie symulacyjne.

13. Czy ewentualne watpliwoéci do opisu przedmiotu zaméwienia mogg by¢
skorygowane na etapie publikacji specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia lub
podczas realizacji umowy w ramach przewidzianych w umowie dopuszczalnych zmian?

Odpowiedz: Wykonawca wyraza obawe, iz przy dokonywaniu zmian jedynie w formie
pytan do postepowania uniemozliwi dogtebne zrozumienie potrzeb, optymalizacje
oferty oraz minimalizacje ryzyka. Dodatkowo zmiany mogq by¢ na tyle istotne, iz samo
posterowanie bedzie mogto ulec Znaczqcym zmianom dodatkowo wydtuzajge caty
proces wyboru Wykonawcy.

14. Czy udostepniony opis przedmiotu zaméwienia jest na tyle niejednoznaczny, ze

przeprowadzenie postepowania w innym frybie (np. dialogu konkurencyjnego) pozwoli
na jego doprecyzowanie? Prosze wskazad, w miare posiadanego doswiadczenia,
korzyici oraz zagroienia (plusy i minusy) prowadzenia postepowania w trybie dialogu
konkurencyjnego w kontekécie terminu realizacji zaméwienia okre$lonego na polowe
roku 2022.



Ocpowiedz:

Naszym zdaniem opis przedmiotu zamowienia jest na tyle niejednoznaczny, ze
przeorowadzenie postepowania w innym frybie (np. dialogu kon kurencyjnego) pozwoli
na jego doprecyzowanie.

Przykrady niejednoznacznosci :

1/ Pk~ 3.2.8. OPZ ,W bardzo doktadny sposdb powinny by¢ odwzorowane nastepujgce
elemranty infrastruktury: (...)"

"Bardzo doktadny" - to nie jest precyzyjne okreslenie — dlatego poziom doktadnosci
Powinien by¢ okreslony w OPZ.

Infras-ruktura w naszym oprogramowaniu jest bardzo doktadnie odwzorowana.

Jednak, nie mamy pewnosci co Zamawiajgey bedzie rozumiat przez ,bardzo doktadny"”
PO zawarciu umowy. Jezeli ocena Zamawidjgcego i Wykonawcy co do poziomu
doktcdnosci bedq sie réznié, to Zamawidjgcy moze oczekiwad wykonania dodatkowych
prac, zeby powigkszy¢ doktadnoié odzwierciedlenia infrastruktury.

Ocze<iwania Zamawidjgcego co do wykonania dodatkowych prac mogqg powodowad
potencjalne spory 7 Wykonawcq lub powodowaé zagrozenie redlizacji terminéw
wykorania umowy.

Kazdy producent odwzorowuje elementy infrastruktury, ale robi to froche inaczej, bo
przyimJje inne zatozenia. Wiec producenci réinig sie w stopniu doktadnosci
odwzerowania elementéw infrastruktury. Do tego, rézni zamawidjgcy maijq rézng ocene
tego co to jest doktadne odwzorowanie infrastruktury.

Lepiej. zeby poziom doktadnosci byt ustalony przed ztozeniem ofert, na etapie
negoc:acji. Mozna to osiqgnqé przez negocjacije. W trakcie negocjacii mozemy Panstwu
zaprezentowad nasz symulator, ocenicie Panhstwo czy nasze rozwiqzanie bardzo
doktacnie odwzorowuje infrastrukture w Panhstwa rozumieniu, o jezeli uznacie, ze nie, to
przeds-awicie uwagi, ktdre pozwolq ham dostosowad produkt przed sktadaniem ofert,

Bardze waine jest okredlenie poziomu doktadnosci odwzorowania infrastruktury przed
zawarciem umowy, bo kazdy problem, ktéry powstanie po zawarciu umowy, bedzie
powcdowat zagrozenie dia readlizacji umowy w terminie. Dlatego problemy powinny byé
eliminc wane przed zawarciem umowy,

2/ Pkt CPZ 4.2.1.5. ,(..), a takze opracuje po dwa przyktadowe/bazowe scenariusze dia
kazdego odwzorowanego odcinka linii kolejowej, wymienionego w p. 3.2.



ZLakrss scenariuszy lepiej, zeby byt okreslony juz wezesniej, przed zawarciem umowy., W
prak-yce realizacji okazuje sig, Ze Zamawidjgcy moze mied uwagi co do poziomu
gtebokosci scenariuszy.

Doswiadczenia z realizacii pokazujq, ze takich problemdw nie powinno sie zostawiad na
etac realizacji umowy, bo kazdy nierozwigzany problem na etapie Opisu przedmiotu
zamowienia, ktéry jest przektadany na etap realizacji umowy - bedzie powodowat
zagrozenie realizacji terminu.

Ad Frosze wskazad, w miare posiadanego doswiadczenia, korzy$ci oraz zagrozenia
(plusy i minusy) prowadzenia postepowania w rybie dialogu konkurencyjnego w
kontekscie terminu realizacji zamoéwienia okreflonego na potowe roku 2022.

Odpcwieds:

1/ Piusy - diglogu konkurencyjnego w kontekécie terminu:

1} im .epiej okreslony OPZ, tym mniej wystqpi problemaéw PO zawarciu umowy. Kazdy
problem, ktéry pojawi sie PO zawarciu umowy zabierze czas, moze uruchomic potrzebe
zawarcia aneksu, zagraza terminom realizacii,

2) w innych rodzajach przetargu, ktére nie sq poprzedzone negocjacjami (np. przetarg
nieograniczony), zamawidjgey nie ma dostepu do wiedzy technicznej wykonawcy przy
sporzadzaniu opisu swoich potrzeb w Opisie przedmiotu zamdwienia, co powoduje, ze

OPZ majq czesto wadly.

3} Z tego powodu, bardzo czesto, w trakcie realizacji Umowy pojawia sie potrzeba
wykoania prac dodatkowych, ktére zamawigjgey potrzebuje, ale ktérych nie opisat w
OPZ, wiec wykonawca ich nie wyceniat w ofercie i nie sq objete umowaq.

4) Kazcy problem, kiéry Pojawi sie po zawarciu umowy, d nie zostat zaadresowany na
etapie OPZ - zagraza realizacji umowy w terminie, bo moze wymagacd zawarcia aneksu

2/ Minusy - dialogu konkurencyjnego w kontekicie terminu:



1) Zcmawidjgey moze POPAsC w problem prowadzenia zbyt dtugo negocjacji z
wykonawcami lub okredlic warunki udziatu w Postepowaniu zbyt nisko wskutek sygnhatow
zgtaszanych przez Wykonawcow, z ktérymi bedzie prowadszit negocjacje

2) jezeli Zamawidigey okredli warunki udziatu zbyt nisko (np. w zakresie doswiadczenia,
zasobow, wartosci ubezpieczenia OC), to przyjmie ryzyko zawarcia umowy z
wykecnawceq, ktéry nie wytrzyma ciezaru redlizacji umowy i nie wykona umowy w terminie

3) naszym zdaniem Zamawiajgey powinien postawic warunki minimalne na poziomie xx
(np. « zakresie wartosci ubezpieczenia OC posiadanego przez Wykonawce) - co
zmni=jszy ryzyko zawarcia umowy z Wykonawcq, ktéry spetni wymogi formalne, ale nie
bedze w stanie zrealizowad umowy, z powodu np. niewystarczajgeych srodkéw
finansowych



Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa zapytanie z dnia 25 sierpnia 2020r. (Wasz znak: BDG-
WZPU.250].7.2020.H.JK) W ramach prowadzonego dialogu technicznego
Poprzedzajgcego wszezecie postepowania, ktérego celem bedzie dostawa
dwdch - symulatoréw pojazdu kolejowego przeznaczonych  do
przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatéw na maszynistdw,
Wraz

z ich instalacjg oraz adaptacjg pomieszczen hiezbedng do poprawnego
dziatania symulatoréw, przeszkoleniem pracownikéw i zapewnieniem opieki
serwisowej oraz utrzymaniowej w ramach Projektu Poprawa bezpieczenstwa
kolejowego, informujemy: o

Ad. 1. Igodnie z opisem projektu udostepnionego przez Panstwa w ramach
przeprowadzonej wizji lokalnej budynku przy ul. Al Jerozolimskie 1346 w
Warszawie obcigzenie zmienne stropdw  przyjete przez projektanta joko
wyjsciowe wynosi dlg pPomieszczen biurowych q= 2,5 kN/m2, przy czym nalezy
mie¢ na uwadze, 7e jest to obcigzenie statyczne, wynikajgce z normalnego
zagospodarowania :

| eksploataciji pomieszczen na cele bivrowe (meble, sprzet, osoby Korzystajgce
z po;nieszczeh, etc.). :

| W
e"“'&;@'yf%’%‘s’&llw
* 09 - 8pp,
44y PRZYJETE OBCIAZENIA v Ogg,,a:f%%
%Eg'bcia.ienia stale przyjeto zgodme Z normgy PN -82/p 0200] Yo f’l%;‘@f' "
\pciazenia technologiczne i montazowe PrZyjeto zgodnie 5 ;lormq ﬁf@q};@
?

p-82/B 02003, a w szczegdlnogesi ;
yoiarenie zmienne w pomieszezenjach biurowych - .
obﬁ i Iffaﬂd schodowe w g= 3,50 kN/m2
ghcinzenie zmienne w Pomieszezeniach technologicon —h
Qbeigzenie wiatrem Przyjeto zgodnie 2 normg PN—‘77/g %I;O? | dﬁ’oo kN/m?
Obeiazenie Sniegiem zgodnie 2 norma PN-80/B 02010 dla stre a strefy |,
Hie przeprowadzono redukcji obcigzen zmiennych przy ) fy L. o
findament6w co dopuszcza norma PN. go/p 02001 " TierOWaniu fejan, stup6w i
Natomiast prowadzony przez  Paristwa dialog techniczny zaktada
posadowienie dwdch urzqdzehno masie okoto 2 500 kg kazde, gdzie kabina
egzaminacyjna (immersyjina kabina symulatora) znajduje sie na plcr’rformrg
ruchomej o szesciu stopniach swobody, na wysokosci okoto 1 m POWYZej
poziomu podtogi, ktéra za pomocq sitownikéw wprawia jq dodatkowy w ruch.




Projektant platformy ruchomej niezbednej do pPoprawne| realizacji zatozen
omawianego postepowania nakazuje przyjgé nastepujgce zatozenia w
zakresie posadowienia platform:
»~Maksymalna sita nacisku podpory: 18,77 kN
Minimalna sita nacisku podpory: 1,83 kN
Zestawienie nacisku pionowego na pozostatych podporach w przypadku
nacisku maksymalnego:

1. 18,77 kN

2. 2,71 kN
3. 2,43 kN

Lestawienie nacisku pionowego na pozostatych podporach w przypadku
nacisku minimalnego:

1. 1,83kN
2. 10,38 kN
3. 11,64 kN"

tgczna powierzchnia podpdr platformy ruchomej wykosi okoto 0,9 m?2, co daje
przyblizony nacisk statyczny na poziomie Q=26,5 kN/m?2, czyli ponad 10x wiecej,
niz zaktadat to konstrukcja stropu budynku.

Dodatkowo projektant platformy zastrzegt, ze do celéw projektowych nalezy
przyjac wspétczynnik bezpieczenstwa 3 ze wzgledu na zmienny charakter sit
podczas pracy platformy | powstawianie udaréw. Zwrécit réwniez uwage, ze
oprécz naciskdéw podczas pracy urzqdzenia moze pojawié sie na jednej z
pPodpdr sita wyrywajgca o wartosci do 5 kN.

Dlatego w naszej opinii nie ma mozliwosci technicznych aby umiescié w
omawianej przestrzeni wskazane] przez ZLamawiajgcego zestawu dwéch
symulatoréw  pojazdéw kolejowych posadowionych na platformach
ruchomych. Ewentualne prace budowlane, ktére moglyby umozliwié
skorzystanie z tej lokalizacji muszq byé poprzedzone przez ztozonq i kosztowng
ekspertyze techniczng wykonang przez zespot specjalistébw wsréd kidrych
bedq zaréwno architekci, jak przede wszystkim konstruktorzy budowlani z
uprawnieniami do konstrukcji budynkéw wysokosciowych.

Dodatkowo istotng informacjq jest, Czy budynek, w ktérym miatby byé
zainstalowane symulatory przewiduje dodatkowe obcigzenie pragdowe sieci, o
wartosci dochodzgcej do 32 kW na | symulator, wiec tgcznie 2 x 32 kW bez
Znaczqcej ingerencji w instalacje elekiryczng?

Ad. 2. Z powoddw okreslonych powyzej oszacowanie wartosci wymienionych
robot nie jest na ten moment mozliwe.

W zakresie prac opisanych w zapytaniu z wytgczeniem jakichkolwiek zmian i
ingerenciji w konstrukcie budynku (nosnogé stropdw) nalezy przewidywadé
koszty adaptacji na poziomie dochodzgcym do 15000 zt/m?2 (bez VAT). Duzy
Wptyw na ich  wysoko$¢ bedg miaty koszty przerobienia instalaci
w istniejgcym budynku, jok réwniez prace odtworzeniowe zwigzane z logistykq
umieszczenia urzgdzeh w zaplanowanej przestrzeni.



W celu precyzyjniejszej oceny kosztéw nalezy zleci¢ wykonanie dokumentaci
technicznej opisanej we wczesniejszym  punkcie oraz zaprojektowanie
przestrzeni wewnetrznej wraz z kosztorysem.

Ad. 3. Propozycje zmian w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

1. Wizuadlizacja tros.

w2.2. System wizualizacji

2.2.1. System wizualizacji powinien znajdowal sie na zewngtrz kabiny
symulacyjnej iposiadac takie rozmiary i forme, ktére umoiliwig
percepcie przestrzenng wywotujgeq bardzo realne wrazenie ruchu.

2.2.2. W symulatorze nalezy zastosowad jednokanatowy uktad prezentacji
obrazu z ekranem o polu widzenia zgodnym z wymaganiami karty UIC-
651."

Zapis powyzszy w zasadzie uniemozliwia wykorzystanie stosowanej z
powodzeniem przez wszystkich producentéw symulatoréw pojazddw
kolejowych techniki tworzenia kabiny immersyjnej z zintegrowanym
systemem wizualizacji opartym o wyéwietlacze LCD/LED. Zastosowanie
zewnetrznego ekranu powoduje Znaczqce pogorszenie jakosci obrazu
jak réwniez wyraznie zwieksza zapotrzebowanie na przestrzen niezbedng
do zabudowania kazdego z symulatoréw. Wynika to z koniecznosci
odsuniecia ekranu na ktérym wyswietlany jest obraz od pozormej szyby
Czotowej pojazdu. Dodatkowo przy kabinie immersyjnej umieszczonej na
platformie ruchomejrozwigzanie to powinno by¢ zintegrowane z kabing,
Co zwieksza niepotrzebnie jej skomplikowanie techniczne i wymiary
zewnetrzne.

Dlatego sugerujemy dopuszczenie systemu wizualizacji opartego na
zestawie wyswietlaczy (minimum trzech na kazdqg kabine immersyjnqg)
zapewniagjqcych widok na minimum 1800 wokdt maszynisty, ktory
zagwarantuje $wietng immersje szkolonego, a takze nieporéwnywalnie
wyzszq jakoS¢ obrazu oraz jego szczegbtowode przektadajgeq sie
chociazby na wieksza ,,odlegtosé wirtualng”.

2.2.3. W uktadzie powinien zostaé zastosowany system wizualizaciji, o stopniu
rozdzielczosci - co najmniej 8K zapewnigjacym wysokq ostrosé i gtebie
postrzegania obrazu, jednoczeénie nie powodujgc zmeczenia wzroku
U osoby egzaminowane;.

Sugerujemy zastosowanie rozdzielczoéci 4K, Monitory stosowane w
dotychczasowych rozwigzaniach zapewniajq wysokq ostro$¢ i gtebie
postrzegania obrazu, jednoczeénie nie powodujg zmeczenia wzroku U
osoby egzaminowanej oraz stosowanie ich jest sprawdzone na rynku.
Uzycie monitora 8k wprowadza dodatkowe ryzyko zwigzane z wczesng
adaptacjq niesprawdzonej nowej technologii.

2.2.4. Wykorzystywana grafika terenu powinna by< tréjwymiarowa o wysokiej

jakosci  (rozdzielczo$¢  przestrzenna  co najmniej  12cm)  z
uwzglednieniem rzeczywistej elewacji terenu.



L czego wynika rozdzielczoéé przestrzenna o wartoéci co najmniej 12 cm
i czy jest konieczna?

Rozdzielczo$¢ przestrzenna grafiki terenu stosowana dotychczas w
naszych rozwigzaniach ma 70 cm i zapewnia  satysfakcjonujgce
odwzorowanie terenu. Symulatory kolejowe z racji swojego charaktery
nie wymagaiq tak duzych rozdzielczosci odwzorowania terenu. Niemniej
jednak szlaki kolejowe odwzorowywane sq zgodnie z rzeczywistosciq.

2.2.5. Tekstury powinny mieé rozdzielczoié CO najmniej 4096 x 4096.

Tekstury jakich elementéw miatyby mie¢ takq rozdzielczoéé 2

W odczuciu naszych specjalistéw nie ma potrzeby stosowania tak
duzych tekstur dia elementéw, kidre sq mate, jednoczesnie wyrazne |
czytelne.

. Termin redlizacji Zadania 1.

Zaproponowany pPrzez  Panstwa  termin redlizacji  adaptadi
pomieszczenia w okresie pieciu miesiecy jest nierealny do wykonania.
Lardwno po  stronie dokumentacyjne; (inwentaryzacja, ekspertyzy,
projekt budowlany, pozwolenia ng budowe i zmiane sposobu
uzytkowania, uprawomocnienia decyzji), jak rdéwniez wykonawczej,
gdzie prace bedzie mozna zaplanowaé  po zakoficzeniu tworzenia
dokumentaciji technicznej. Nalezy przynajmniej podwoié ten czas, co nie
bedzie kolidowato z procesem budowy symulatoréw oraz wirtualizacji
fras kolejowych, a tym samym nie wptynie na czas zakohczenia projektu.

3. Charakterystyki pojazdéw.

3.1 Zakres odwzorowania pociggu

1.1.1. Oprogramowanie symulacyjne powinno odwzorowywaé dynamike
ruchu pojazdu trakcyjnego z uwzglednieniem:

a) charakterystyk pojazdéw kolejowych typu ES64U4, TRAXX, E6ACTq,
VECTRON, 22WE, 31WE, 36WE, FLIRT, SM42, WM 15.

Biorqc pod uwage zapis mowigcy o potrzebie wykonania pulpitu
maszynisty zgodnie
z postanowieniami karty UIC-651 oraz z technicznymi specyfikacjami
inferoperacyjnosci dia lokomotyw i taboru pasazerskiego (TSI Loc&Pas)
nalezy zwréci¢ uwage na liste zaproponowanych pojazdéw trakcyjnych,
ktorych charakterystyki symulafor ma odwzorowywaé. Zdaniem Sim
Factor ze wzgledu na catkowicie odmienny charckter pracy,
a tym samym obstugi technicznej z listy tej nalezy skresli¢ pojazdy SM42
oraz WM15. W razie potrzeby firma Sim Factor moze zaproponowad
oddzielny symulator lokomotywy manewrowe; 6Dg (zmodernizowana
lokomotywa SM42) z dookdlinym widokiem z kabiny maszynisty oraz
mozliwosciq szkolenia i egzaminowania innych pracownikéw obstugi
bocznicy (tzw. poligon symulacyijny).



Ad. 3. Na tym etapie postepowania najwazniejszym jest znalezienie
odpowiednigj lokalizacji do realizacji przedsiewziecia bqdz zapewnienie
gotowej dokumentacii architektonicznej i konstrukcyjnej wraz z przedmiarami i
kosztorysami do rzetelnej wyceny prac adaptacyjnych. Zlecenie takie pozwoli
unikngé Zamawiajgcemu niepotrzebnych opdznien w realizacji zadania w
ramach Projektu POIS 5.2-2] PNn. ,Poprawa bezpieczenstwa kolejowego
poprzez budowe Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistow”, g
stfronom postepowania przetargowego zapewni wieksze bezpieczefistwo i
ograriczy nieco ryzyko zwiqzane z kontraktem. To 7 kolei obnizy koszty realizacii
catego zadania.



Czy wedtug Wykonawcy mozliwe jest zainstalowanie symulatoréow zgodnych z opisem przedmiotu
zamowienia, na powierzchni bedgcej przedmiotem wizji lokalnej oraz na bazie udostepnionej
dokumentacji konstrukcyjnej budynku? W przypadku wgtpliwosci prosze o wskazanie, jakie
elementy opisu przedmiotu zamdwienia powinny by¢ zmienione albo jakich danych technicznych
brakuje wraz z uzasadnieniem - aby mozliwa byta zabudowa dwdch symulatorow na
przedmiotowej powierzchni z funkcjq ruchu symulatora?

Z technicznego punktu widzenia nie jest mozliwe zainstalowanie 2 symulatoréw z platformami o 6
stopniach swobody na przestrzeni o wysokosci 3,40m. nie zaleca instalowania symulatoréw z
platformami o 6 stopniach swobody w pomieszczeniach o wysokosci ponizej 5,5 m.

Zamiennie, mozna zainstalowac¢ symulatory z platformg pod fotelem kierowcy, o mniejszej liczbie
stopni swobody. Ten typ platformy wymaga tylko 0,4 m dodatkowej wysokosci pod zwyktg kabing.
Dla zwyktej kabiny symulatora wymagana jest wytrzymatosc podtoza 350 kg/m2. Nalezy réwniez wzigc
pod uwage obcigzenie podtoza przez ruchoma platforme:

- Platforma o 6 stopniach swobody:
o 500 kg/m2.
o Producent platformy sugeruje nastepujaca specyfikacje podtoza:
Posadzka betonowa bez pekniec o nastepujgcych wtasciwosciach:
= Grubos¢ minimalna: 250 mm
= Minimalna odlegtos¢ miedzy kotwq a krawedzig betonu: 250 mm
= Oznaczenie wytrzymatosci minimalnej C20/25 zgodnie z normq europejskq
ENV 206.
- Platforma o 3 stopniach swobody: 400 kg/m2.

Prosze o wskazanie szacunkowych kosztow kompleksowej realizacji poszczegdlnych zadan
zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia, z dodatkowym uwzglednieniem etapu adaptacji
pomieszczen polegajqcej na:

a. Usunieciu istniejgcej zabudowy wnetrz (scianek dziatowych, instalacji, kasetondw itp.)

b. Zabudowie powierzchni poprzez zaprojektowanie, jej adaptacje i petne wyposazenie
wnetrz (w tym rowniez przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych, wentylacji,
klimatyzacji i ogrzewania, sieci komputerowych):

e sali egzaminacyjnej (wyposazonej w 20 komputerowych stanowisk
egzaminacyjnych + 1 stanowisko egzaminatora, obejmujgcej wybudowanie sieci
lokalnej potqczong z siecig UTK),

e pomieszczenia serwerowni dla symulatorow oraz obstugi powierzchni biurowej
(niezalezna klimatyzacja, system gaszenia gazem),

e pomieszczenia dla dwdch symulatoréw oraz dwdch stanowisk egzaminatorow,

* recepcji osrodka egzaminacyjnego,

e punktu oczekiwania dla co najmniej 6 o0sob, z uwzglednieniem kosztow
projektowania, obliczen konstrukcyjnych, dostosowania konstrukcji nosnej stropu,
uzgodnien z wtascicielem nieruchomosci oraz innych kosztéow niezbednych do
stworzenia pomieszczen do egzaminowania - pod klucz.

Na podstawie wtasnego doswiadczenia szczegétowa analiza budynku wymaga dtuiszej wizyty
architekta w celu oceny rzeczywistego stanu konstrukcji i niezbednych do wykonania prac.
Biorgc pod uwage inne podobne projekty, koszt powinien wynosi¢ okoto 110.000 €.

3. Prosze o informacje czy wskazane parametry symulatora w opisie przedmiotu Zamdwienia

wymagajq zmiany lub doprecyzowania wraz z uzasadnieniem — ze szczegélnym uwzglednieniem:
a. opisu wymagan w zakresie wizualizacji tras,
b. opisu wymagan w zakresie odwzorowania dZwieku,



c. opisu wymagan w zakresie doboru materiatow i stosowanych technologii produkcji

Wymagana rozdzielczo$¢ 8K nie jest konieczna. ... oferuje zastosowanie ekrandw 4K o rozdzielczosci
FHD, czyli 1080p60. Jakos¢ systemu wizualizacji jest na tyle wysoka, ze widoczne sg wszystkie szczegoty
scenerii.
Rozwigzanie zawiera ogromng liczbe dZwiekéw sprawiajgcych, ze Srodowisko jest jak najbardziej
realistyczne. Kazdy dZzwiek jest skoordynowany z platforma ruchu i z systemem wizualizacji.
Rozwigzanie proponowane przez ... obejmuje techniki obrazowania HQ dzieki zastosowaniu najbardziej
zaawansowanego silnika graficznego Unity.

4.

Czy ktores z wymagan opisu przedmiotu zamdwienia budzg waqgtpliwosci, lub ograniczajg
konkurencje? Jesli tak, to jakq inng forme, zapewniajgcq zabezpieczenie naleZytej realizacji
zamowienia, zaproponowatby Wykonawca?

Z technicznego punktu widzenia wymadg wykonania 5200 km torowiska to ogromny wysitek. Moze
na tym skorzystac kilku niewielkich krajowych konkurentéw, ktérzy juz zaprojektowali znaczng
cze$¢ wszystkich tras wirtualnych. Koszt opracowania tej ogromnej liczby kilometréw moze
stanowic istotng rdznice miedzy konkurentem, od ktérego wymaga sie opracowania catkowitej
dtugosci szlakéw, a innymi, ktéry muszg zaprojektowac tylko 1000 km.

Aby zapewni¢ rzeczywistg konkurencje na najwyzszym poziomie, ... sugeruje UTK zastosowanie
wymogu od oferentéw:

Doswiadczenie w budowie symulatoréw kolejowych. Tworzenie tylko tras kolejowych to
nie to samo, co budowa kompletnego symulatora. Jest ogromna rdznica miedzy
tworzeniem samego oprogramowania dziatajgcego na zwyktym komputerze a tworzeniem
oprogramowania skoordynowanego z ruchomg platformg i pozostatymi sprzetami
symulatora.

Uczestnictwo inzynierow z wysokim doswiadczeniem w tworzeniu symulatoréw
kolejowych za granicg. Mozemy dostarczy¢ CV osdb odpowiedzialnych za projekt. Wazne
jest, aby inzynierowie pracujacy nad projektem byli ekspertami w kazdym obszarze, nie
tylko w zakresie symulacji, ale takze w zakresie wiedzy o bezpieczenstwie kolei. Wszyscy
nasi Zamawiajgcy wymagajg w trakcie realizacji zamdwienia udziatu specjalistow z réznych
dziedzin kolejnictwa, aby symulator zostat zaprojektowany zgodnie z najwyzszymi
normami bezpieczeristwa w Europie. Z tego powodu istotne jest dysponowanie wiedzg
ekspertow w dziedzinach takich jak TCSM, ETCS oraz innych systemow bezpieczenstwa.
Ponadto, udziat ekspertow w wielu innych dziedzinach, jak inne ukfady pociggow.
Dodatkowym atutem jest dysponowanie specjalistami od paneldw sterowniczych (HMI) w
celu symulacji wielu innych uktadéw w pociagu.

Posiadanie miedzynarodowego doswiadczenia z ostatnich lat, na przyktad 3 dostawy
symulatorow w 3 rdéznych krajach. Co najmniej 20 zainstalowanych i dziatajacych
symulatoréw kolejowych.

Doswiadczenie w obstudze serwisowej symulatoréw w rdéznych krajach. W ramach
realizowania zamdwien zagranicznych, producent symulatoréw ma znacznie wieksze
mozliwosci utrzymania wymaganego poziomu ustug serwisowych. Dostawca powinien
zaoferowac zamawiajgcemu utrzymywanie trwatej i czestej relacji z obiema firmami przez
dtugi czas, aby zachowad jak najwyzszg sprawnosc.



1. lle szaf rackowych 42U wymagane jest do zapewnienia dziatania jednego, dwéch i trzech symulatoréw?
Liczba i charakterystyka potrzebnych regatéw to:
1- Stanowisko instruktora: 1 z 17U.
2- Kazda stacja treningowa: 1 z 37U.

2. Prosze o rozpisanie poszczegdlnych szaf rackowych — jakie urzadzenia sa w nich zainstalowane i ile jednostek
U zajmuja?

Liczbe jednostek U podano w poprzednim pytaniv. Jesli chodzi o zainstalowane urzadzenia, sa to

komputery PC, zasilacze UPS i przetaczniki sieciowe.

3. lle energii cieplnej generuja szafy rackowe wykorzystywane do obstugi jednego symulatora? Jakie jest ich
zapotrzebowanie na chtéd?

3500 W kaidy symulator i 1500 W stanowisko instruktora. Projektant powinien oszacowaé liczbe
rozgateznikéw w zaleznosci od pomieszczenia.

4. Jakie moce sa zainstalowane w poszczegdlnych szafach rackowych (zuiycie energii elekirycznej przez szafy
(nie symulator)?

3500 W kaidy symulator i 1500 W stanowisko instruktora.
5. Jakie jest wymagane srodowisko pracy poszczegélnych szaf rackowych?

Kontrola klimatu w sali symulacyjnej jest taka sama, jok w kazdym innym zwyktym biurze lub miejscu
pracy, gdzie poziom wilgotnoéci powinien byé¢ utrzymywany na poziomie od 40% do 60% bez
kondensacji pary, a temperatura 23°C.

6. W jaki sposéb wykonawca rekomenduje lub nie i dlaczego zainstalowanie szaf rackowych, ktére obstuguja
symulatory w dedykowanym pomieszczeniu serwerowni (czy w dedykowanej komorze czy tez w hali ogélnej bez
wyodrebnienia specjalnego pomieszczenia)?

Lepiej nie mie¢ szaf w innym pomieszczeniu, poniewa: kable bylyby zbyt dtugie, aby zapewni¢
prawidfowe funkcjonowanie.

7. W przypadku gdy, wykonawca nie rekomenduje zamieszczenia szaf rackowych w serwerowni a takze
bezposrednio w hali to jakie pomieszczenie powinno by¢ zarezerwowane na takie szafy?2

Nie ma dla nich konkretnego miejsca, przestrzen jest oznaczona przez symulatory treningowe (8 x 7,5 m
na kazda kabine symulatora). Rozmiar to 700 x 800 mm.

8. Jakie jest zapotrzebowanie na moc przytaczeniowa nominalng i szczytowa dla kazdego z symulatoréw a
takze dla kazdej z szaf rackowych?
Symulator jest podfaczony do UPS i potrzebuje 3500 W, a platforma ruchu wymaga nastepujacych
pofaczer / poboru mocy obiektu:

Condition Power Requirement (W) Power Requirement (VA)
Maximum (Peak) 15.2 kW 19.5 kVA

Maximum (Average) 3.4 kW 4.4 kVA

Continuous (Peak) 8.4 kW 10.7 kVA

Continuous (Average) 1.2 kW 1.5 kVA




9. Jak wyglada kwestia mocy biernej pojemnosciowej produkowanych przez Paristwa symulatoréw? Jakie wartosci
generowane s3 W zwiazku z eksploatacja symulatora? Czy wykonawca standardowo zapewnia kompensacje
mocy biernej pojemnosciowej? Jakie proponowane sa przez wykonawce rozwiazania zmniejszajace koszty optat
za moc bierna pojemnosciowa?

Komputery PC to zwykte komputery domowe, a ich iloé¢ sprawia, ze nie ma potrzeby kompensacii.

10. Jaka moze by¢ maksymalna odlegtos¢ od szaf rackowych do kabiny symulatora? (dtugosé kanatu kablowego
od szafy do symulatora).

Zalezy to od wielkosci kabiny, ale przyblizona odlegtosé¢ moze wynosi¢ 5 metréw.

11. Czy w ocenie wykonawcy istnieja gotowe rozwiazania symulatoréw na rynku spetniajace wszystkie
wymagania UTK, ktére nie wymagaja dostosowania do szczegdlnych potrzeb UTK wynikajacych z udostepnionego
opisu przedmiotu zaméwienia?

Z punktu widzenia kazdy system symulatora jest unikatowy. Istnieja elementy, ktére moga
by¢ podobne w réinych symulatorach, jak system wizualny, platforma ruchu, a nawet symulacja tego
samego taboru i toréw, ale potaczenie kazdej specyfikacji stworzy unikalny symulator na swiecie. Jesli
rozwiazanie przyjete przez producenta symulatora przechodzi przez rozwiazanie standardowe, to
ostateczne rozwiazanie nie bedzie spetniato wszystkich potrzeb UTK. Gtéwnym celem firmy LANDER jest
dostarczenie symulatora o najwyzszej jakosci na rynku, ktéry moze spetni¢ wszystkie wymagania UTK, a
jedynym sposobem na to jest wykonanie w 100% spersonalizowanego produktu, a nie symulatora, ktéry

zostat przeznaczony dla innego projektu.

12. Czy wedtug Wykonawcy opis przedmiotu zaméwienia udostepniony wraz z Informacja o zamiarze
przeprowadzenia dialogu po jego uzupetnieniu o ww.elementy adaptacii hali (projekt koncepcii architektonicznei)
jest na tyle precyzyjny i jednoznaczny, ze nie budzi watpliwosci i pozwoli wykonawcy ztozyé oferte w przetargu
nieograniczonym?

Gtéwna dziatalnoscia jest projektowanie i instalowanie symulatoréw, dzieki czemu wiemy
réwniez, jakie s3 wymagania architektoniczne w kazdym przypadku w zaleznosci od wymagan stawianych
symulatorowi: potrzebna przestrzen, wytrzymatos¢ konstrukeji budynku na cisnienie wywierane przez
symulatory lub platformy ruchowe , jesli maja zastosowanie, itp. Wizja lokalna przestrzeni, w kidrej
zostang zainstalowane symulatory, moze daé nam wyobrazenie o moizliwosci zainstalowania lub
odrzucenia w przypadku probleméw z dostepna przestrzenia, dostepem lub uktadem pomieszczer. Jednak
do zloienia oferty bedzie potrzebna jak najwiecej informacji o budynku i przestrzeni, kiére zostana
przeanalizowane przez architekta w celu ustalenia, jakie sa szczegétowe prace zwiazane z wykonaniem

catej instalacji uktadu symulatora.

13. Czy ewentualne watpliwosci do opisu przedmiotu zaméwienia moga by¢ skorygowane na etapie publikacii
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub podczas realizacji umowy w ramach przewidzianych w umowie
dopuszczalnych zmian?

Po opublikowaniu specyfikacji bardzo pomocne jest w trakcie procedury przetargowej, aby wszyscy
oferenci mogli zada¢ jak najwiecej pytan. Zwykle kupujacy daje wystarczajaco duio czasu na
przeanalizowanie wszystkich specyfikacji technicznych oraz na zadawanie pytan i ich wyjasnianie.
Dotyczy to réwniez projektu umowy (ktéry powinien zostaé opublikowany) oraz zmian w umowie, ktére
moga byé oméwione w trakcie przetargu, ale musza zostaé okreslone po rozstrzygnieciu przetargu. W
kazdym przypadku poinformuje UTK, jesli wystapi co$, co nie pasuje do jego sposobu pracy lub

koliduje z obowiazujacym ustawodawstwem.



14. Czy udostepniony opis przedmiotu zaméwienia jest na tyle niejednoznaczny, ie przeprowadzenie
postepowania w innym trybie (np. dialogu konkurencyjnego) pozwoli na jego doprecyzowanie? Prosze wskazag,
w miare posiadanego doswiadczenia, korzyéci oraz zagrozenia (plusy i minusy) prowadzenia postgpowania w
trybie dialogu konkurencyjnego w kontekscie terminu realizacji Zaméwienia okreslonego na potowe roku 2022.

Gtéwnym celem obecnego przetargu jest posiadanie systemu symulacii dostosowanego do wymagan UTK
i zgodnie z doéwiadczeniem nie ma na to drogi na skréty. Oczywiscie, jesli wlozysz w projekt
duzo zasobdw, fatwiej bedzie mie¢ w krétkim czasie jakies zmiany, ale wielu innych zadan nie da sig
zredukowaé. Biorac pod uwage, ze ostateczny termin instalacji systemu symulacyjnego przez UTK
przypada na potowe 2022 r., Od teraz jest na to tylko 18 miesigcy. W ciagu kolejnych 18 miesiecy UTK
musi okresli¢ ostateczna specyfikacje techniczna, opublikowa¢ oferte, da¢ oferentom wystarczajaco duzo
czasu na opracowanie oferty, przeanalizowaé oferty (nie tylko ekonomiczne, ale z technicznego punktu
widzenia, zachowujac réwnowage miedzy ceng a techniczna). funkcje), podpisujemy umowe oraz

wykonujemy projekt i montaz.

sugeruje, aby UTK dokonywat kwalifikacji ofert w oparciu o réwnowage miedzy cena a
parametrami technicznymi kaidej oferty. Bedzie to wymagato od kaidego oferenta podania jak
najwiekszej liczby szczegdtéw dotyczacych sposobu realizacji kazdego wymagania, aby umozliwié¢ UTK
zakwalifikowanie kazdej pojedynczej specyfikaciji. Jesli kwalifikacja bedzie dokonywana tylko z cena,
wszyscy oferenci zaakceptuja wszystkie specyfikacje techniczne, a UTK nie bedzie mie¢ kontroli nad
rzeczywista jakoscia symulatora. Tak wiec instalacja mogtaby byé wykonana zgodnie z kazda oferts i

mogtaby by¢ réwniez kwalifikowana przez UTK.

Zalety terminu dostawy w potowie 2022 r .
1.Symulator bedzie gotowy w krétkim czasie
2.Bedzie gotowy na czas, ktérego UTK wymagat od samego poczatku.
Wady terminu dostawy w potowie 2022 r .

1.UTK musi jak najszybciej zdefiniowaé¢ jasny harmonogram przetargu, w przeciwnym razie dotrzymanie

terminu bedzie bardzo trudne.
2.Oferenci nie beda mieli zbyt wiele czasu na przygotowanie petnej oferty techniczne;j.

3.Mozliwoé¢ posiadania rozwiazania standardowego (przeznaczonego do innych projekiéw) zamiast

rozwiazania niestandardowego jest wigksza.

4.Mozliwosé¢ posiadania prostszego i niskiej jakosci symulatora jest wieksza.



