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1. Zataczniki

- Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany nr 131/2019 z dn. 09.07.2019

- Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany zamienny nr 151/2020 z dn. 18.08.2020
- Oswiadczenia projektantow

- Uprawnienia, zaswiadczenia z Izb

- Potwierdzenie uzgodnienia projektu w zakresie wymagan sanitarno- higienicznych oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy
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2. Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — umowa z Projekt Jutrzenka Sp. z 0.0. Sp. k. Niniejsze opracowanie zostato
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku wraz
z pOzniejszymi zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje teren w zakresie oznaczonym na rysunku projektu
zagospodarowania terenu literami A-B-C-D-E-F-A. Projekt sporzadzono z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w Decyzji nr 144/18 o warunkach zabudowy, wydanej dnia 04 wrzes$nia
2018 r. przez Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy. Projekt sporzadzono na podstawie
wytycznych i wymagan Inwestora dotyczacych programu inwestycji oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, polskich norm, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej. Projekt uzyskat prawomocne pozwolenie na budowe, decyzja nr 131/2019
zdnia 09.07.2019, oraz prawomocne zamienne pozwolenie na budowe, decyzja nr 151/2020
z dnia 18.08.2020.

Przedmiot opracowania — zmiany istotne

Przedmiotem opracowania sq istotne zmiany projektowe w zakresie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Zmiana warunkow ochrony przeciwpozarowej obejmuje:
- podziat hali magazynowej na dwie oddzielne strefy pozarowe, rozdzielone S$ciang
oddzielenia przeciwpozarowego;
- zmiane klasyfikacji cze$ci hali magazynowej z PM na ZL Il

3. Zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestycji:

Bez zmian

Istniejacy stan zagospodarowania:

Bez zmian

Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Bez zmian

Usytuowanie budynku:.

Bez zmian

Miejsce tymczasowego sktadowania odpadow statych:
Bez zmian

Posadowienie budynku:

Bez zmian

Zielen:

Bez zmian

Dojazdy/dojscie:

Bez zmian

Zgodnos¢ z WZ:
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zapis Wz Projekt Projekt zamienny
linie zabudowy Zgodnie z zat. graficznym Zgodnie z zat. Graficznym Bez zmian

Wz
pow. biologicznie czynna 33% 33,9% Bez zmian
pow. zabudowy 40% 40% Bez zmian
wysoko$¢ budynku Biura 18m, hala 12m Biura 17,5m, hala 12m Bez zmian

geometria dachéw Dachy ptaskie, maks. kat

nachylenia 12 stopni

Biura- ptaskie, spadek 2
stopnie

Hale — pfaskie spadek 5
stopni

Biura — bez zmian
Hale — bez zmian

miejsca parkingowe'

40 +1 dla niepetnosprawnych

40 +1 dla niepetnosprawnych

Bez zmian

1 Zaprojektowane zgodnie z decyzjg WZ, liczone zgodnie z polityka miasta okre$long w ,Studium Uwarunkowan
i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (Uchwata Rady m. st. Warszawy nr
LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10 2006 ze zm.) dla strefy II- wspotczynnik 18mp/1000m2 pow. uzytkowej biur

Informacja o ochronie konserwatorskiej
Bez zmian

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Bez zmian

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Bez zmian

Ogélna charakterystyka inwestycji

Podstawowe dane dotyczace terenu: projekt projekt zamienny
Powierzchnia dziatki Inwestora 2,8219 ha Bez zmian
Powierzchnia opracowania (zgodnie z WZ) 7369 m2(100%) Bez zmian
Powierzchnia zabudowy 2946,8m? Bez zmian
Wskaznik pow. zabudowy do pow. terenu inwestycii 40% Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna rodzima 2498,2 m2(34%) Bez zmian
Powierzchnia utwardzona (droga, mieisca parkingowe, doiécia) 1942,5 m?(26%) Bez zmian

Podstawowe dane dotyczace inwestyciji: projekt projekt zamienny
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do terenu inwestycji 04 Bez zmian
Kubatura budynku 34157 5 m3 Bez zmian
Maksymalna wysokoS¢ czesci Sredniowysokiej IV k. 175m Bez zmian
Maksymalna wysokos¢ hali 12m Bez zmian
Szerokos¢ elewacii frontowej 40,5m Bez zmian
Szerokos¢ elewacii bocznej 95,7m Bez zmian
Liczba kondygnacji nadziemnych (cze$¢ biurowa wyzsza) 4 Bez zmian
Liczba kondygnacji nadziemnych (cze$¢ biurowa nizsza) 2 Bez zmian
Liczba kondygnacji nadziemnych (cze$¢ magazynowa) 1 Bez zmian
Poziom parteru (poziom 0.00 budynku) 110,5mn.p.m Bez zmian
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych 43479 m? Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych 3986,2 m2 3981,7 m2
W tym - biura 1940,2 m2 Bez zmian

- hala magazynowa 2000,4 m? 1995,9 m?
- pom. techniczne 45,6 m? Bez zmian
llo$¢ miejsc parkingowych (na terenie) 4 Bez zmian
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4. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanego

obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych
intereséw osob trzecich.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujace akty

prawne:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 30.04.2018) — PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2017.poz. 1073 j.t.) - PZP;

ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.0.2222 j.t. ze zm.) -DP;

Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017. poz.1332 i 1529 ze zm. poz.
2285) - WT;

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.z 18.01.2016) — OS:

Analiza obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
oraz w zakresie bryly (ksztattu)

Usytuowanie obiektow na dziatce — §12 1 §18-23 WT
Naturalne o$wietlenie pomieszczen - §13WT

- Bez zmian.

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich — § 60 WT.

- Bez zmian.

Usytuowanie zespotu budynkéw z uwagi na bezp. pozarowe- § 271-273 i 213 WT oraz
warunki ochrony p.poz.

Charakterystyka pozarowa budynku

Projekt zaktada wzniesienie obiektu hali z czeScig biurowo-socjalng. Hala stanowi odrebny
budynek wydzielony od ww. cze$ci biurowej zgodnie z § 210 warunkdw techniczno — budowlanych
(Dz. U z 2019r P0z.1065 z p6zn. zm). W budynku hali znajduje sie przestrzen zaliczona do
kategorii ZL 1l oraz PM < 500MJ/m2, ktére wydzielono od siebie $ciang oddzielenia ppoz. ,Cze$¢
biurowa” rowniez zostata podzielona na dwa budynki (Sredniowysoki i niski) oddzielone od siebie
zgodnie § 210 warunkéw techniczno — budowlanych (Dz. U z 2019r Poz.1065 z p6zn. zm).
Podziat na budynku przedstawiono na rzutach projektu.

3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
- Powierzchnia catkowita hali : 2050,3 m2

- Powierzchnia catkowita budynku biurowego:
niskiego: 9349,0 m2
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Sredniowysokiego: 1320,5 m2
- Liczba kondygnacji nadziemnych:4 (budynek biurowy sredniowysoki) i 2 (budynek biurowy niski),
1 (hale magazynowe)
- Liczba kondygnacji podziemnych: 0,
- wysokos¢ hal: 12 m (budynki niskie - N)
- wysoko$¢ budynku biurowego (budynek $redniowysoki)
czes¢ IV kondygnacyjna-17,5m (budynek $redniowysoki)
czes¢ Il kondygnacyjna- 9,5m

3.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich i granicy dziatki
W projektowanym przypadku wymagane jest zachowanie nastepujacych minimalnych odlegtosci
od sasiednich budynkow:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna

Rodzaj budynku oraz dia gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM

budynku PM maksymalna Qw MJ/m2
gestos¢ obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej PM PM
Qw MJ/m2 ZL | IN Q<
1000 <Q <4000 | Q>4000
1000
1 2 |3 4 5 6
ZL 8 | 8 8 15 20
IN 8 | 8 8 15 20
PM Q < 1000 8 | 8 8 15 20
PM 1000 < Q <4000 151 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 | 20 20 20 20

Odlegtosci projektowanego budynku od granic sasiednich dziatek i najblizszych budynkéw sq
zgodne z wymaganiami przepisow.

Budynek biurowy Sredniowysoki :
Odlegtos¢ od granicy dziatki do strony:
» Pdinocnej - 21 m
» Potudniowej — 25,9 m
» Wschodniej — 81,2 m
» Zachodniej - 16,5m

Odlegtos¢ od budynkow sasiednich od strony
» Podtnocnej — brak zabudowan
» Potudniowej — budynek graniczy z halg magazynowg | i Il- oddzielony $ciang ppoz.
o klasie REI 120, 52,4 m (budynek na sasiedniej dziatce)
» Wschodniej — graniczy z budynkiem biurowym niskim oddzielony Sciang ppoz. o klasie
REI 120
» Zachodniej - brak zabudowan
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Budynek biurowy niski :
Odlegtos¢ od granicy dziatki do strony:
» Podtnocnej - 17,1 m
» Potudniowej — 26,2 m
» Wschodniej - 17,7 m
» Zachodniej - 41,0 m

Odlegtos¢ od budynkow sasiednich od strony
» Podtnocnej — brak zabudowan
» Potudniowej — budynek graniczy z halg magazynowg | i Il- oddzielony $ciang ppoz.
o klasie REI 120, 52,4 m (budynek na sasiedniej dziatce)

» Wschodniej — 69,3 m
» Zachodniej — graniczy z budynkiem biurowym $redniowysokim oddzielony Sciang ppoz.
o klasie
» REI120
Hala:

Odlegtos¢ od granicy dziatki do strony:
» Potnocnej — 26,3 m
» Potudniowej —4,5m
» Wschodniej— 18,4 m
» Zachodniej— 15,8 m

Odlegtos¢ od budynkow sasiednich od strony
» Potnocnej — budynek graniczy z budynkiem biurowym- oddzielony Sciang ppoz. o klasie
REI 120
» Potudniowej - 31m (budynek na sasiedniej dziatce)
» Wschodniej- 70 m
» Zachodniej — brak zabudowan

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéow

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw za
wyjatkiem nizej wskazanych. W pomieszczeniach biurowych mogg wystepowa¢ materiaty palne
wtym miedzy innymi: wyroby z tworzyw sztucznych, sprzet RTV, meble i artykuty biurowe,
komputery, dokumenty papierowe itp. Na etapie projektowym nie okreslono rodzaju sktadowanych
materiatobw w czeSci magazynowej — obiekt przeznaczony pod wynajem. Przy pozniejszym
doborze rodzaju sktadowanych materiatow w hali nalezy uwzgledni¢ ww. zatozenia oraz przyjete
ponizej obcigzenie ogniowe dla hali.

3.4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Zaktadana gestoS¢ obcigzenia ogniowego w budynkach hal magazynowych nie powinna
przekraczac¢ 500 MJ/m2

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.
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Ze wzgledu na przeznaczenie budynek biurowy zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IIl. Hale magazynowg zakwalifikowano jako budynek PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500
MJ/m2 z wydzielong strefg pozarowq zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZL ||

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen przeznaczonych dla
ponad 50 0sdb niebedacych statymi uzytkownikami.

Przewidywane maksymalne iloéci os6b mogacych przebywac na poszczegdinych kondygnacjach
dla poszczegolnych budynkow:

Hala

Strefa PM — max. 50 os6b (przy obecnym sposobie aranzacji hali jako jednoprzestrzennej,
nie podzielonej na niezalezne moduty)

StrefaZL Il — max. 50 oséb (przy obecnym sposobie aranzacji hali jako jednoprzestrzennej,

nie podzielonej na niezalezne moduty)
Budynek biurowy $redniowysoki

Parter —max. 50 0s6b (przy obecnym sposobie aranzacji typu open space)
1 Pietro — max. 50 0s6b (przy obecnym sposobie aranzacji typu open space)
2 Pietro — max. 50 0s6b (przy obecnym sposobie aranzacji typu open space)
3 Pietro —max. 50 0s6b (przy obecnym sposobie aranzacji typu open space)
4 Pietro — max. 50 0s6b (przy obecnym sposobie aranzacji typu open space)
Budynek biurowy niski

Parter —max. 150 oséb (przy obecnym sposobie aranzacji typu open space)
1 Pietro — max. 300 os6b (przy obecnym sposobie aranzacji typu open space)

Pomieszczenia w ktérych drzwi powinny otwieraé sie¢ na zewnatrz.
Wyjscia ewakuacyjne z hali magazynowej oraz z kottowni zaprojektowano jako otwierane na
zewnatrz

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym budynku oraz przestrzeniach zewnetrznych nie wystepuja pomieszczenia ani
strefy zagrozone wybuchem

3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek biurowy $redniowysoki w catosci stanowi jedng strefe pozarowa, ktérej powierzchnia nie
przekracza dopuszczalnych 5000m2 i wynosi 1212,5 m?

Budynek biurowy niski w catodci stanowi jedng strefe pozarowa, ktdrej powierzchnia nie
przekracza dopuszczalnych 8000m?2 i wynosi 878,6 m?

Dodatkowo jako odrebne strefy pozarowe zostaty wydzielone pomieszczenia techniczne takie jak
np. hydrofornia pozarowa, rozdzielnia elektryczna zasilajgca instalacje i urzadzenia ppoz. :

[ Scianami REI 120

[ strop REI 60

[ drzwi El 60

Hala magazynowa zostata podzielona na dwie strefy pozarowe:

- PM < 500MJ/m2 — powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych 20000m2
i wynosi 812,6 m2.

- ZL Il - powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych 8000m2 i wynosi
1209,4 m2 .
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3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek biurowy $redniowysoki i niski:

Zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

Dla elementoéw budowlanych przyjeto nastepujaca klase odpornosci ogniowe;:

Sciany oddzielenia ppoz.  REI 120

Zamkniecia otworow w $cianach oddzielenia ppoz. min. EI 60

Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji R 60

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) EI30
oraz $ciany wewnetrzne oddzielajgca pomieszczenia wzgledem siebie (nie dotyczy
pomieszczen przez ktore prowadzi wzajemne przejscie

» Gtowna konstrukcja nosna R 120

» Konstrukcja dachu R30

» Stropy REI 60"

> Sciana zewnetrzna EI60 (0-i)2
> Sciana wewnetrzna El 30

» Przekrycie dachu RE 30

>

>

>

>

1) strop stanowigcy element oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

2) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o minimalnej szeroko$ci 0,8 m
W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otworéw (zamykanych za pomocg, drzwi ppoz. lub
innych zamknieC ppoz.) nie powinna przekracza¢ 15% (w tym nie wiecej niz 10% przeszklen).

Hala zaprojektowana zostata w klasie odporno$ci pozarowe ,D”
Dla elementoéw budowlanych przyjeto nastepujaca klase odpornosci ogniowey:

» Glowna konstrukcja nosna R30

> Konstrukcja dachu (-)

» Stropy REI30

> Sciana zewnetrzna EI30

> Sciana wewnetrzna ()

» Przekrycie dachu (-)

> Sciana oddzielenia ppoz. na granicy stref pozarowych REI 120 (oddzielajaca budynki hal

od ww budynkéw biurowych) Zamkniecia otworéw w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego El 60

Sciana oddzielenia ppoz. na granicy stref pozarowych REI 60 (oddzielajaca w hali strefe
ZL Il od PM< 500MJ/m2) Zamkniecia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
El 30

Y

Na catej wysokos$ci Sciany zewnetrznej (na granicy stref pozarowych) nalezy zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokoSci co najmniej 2m i klasie odporno$ci
ogniowej EI 60

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas odporno$ci
ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
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Wszystkie elementy budynkéw, o ktérych mowa wyzej, muszg byC nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO).

Izolacja cieplna dachu hali_ magazynowej (o powierzchni dachu > 1000m?) powinna by¢
wykonana z materiatéw niepalnych i NRO (np. wetna mineralna lub inny materiat niepalny
o podobnych wifasciwos$ciach). W przypadku zastosowania izolacji z materiatdow palnych,
przekrycie dachu nalezy oddzieli¢ od pomieszczen przeqgroda spefniajaca wymagania klasy
odpornosci ogniowej RE 15, potwierdzone stosownym dokumentem.

Wymagania ogodlne:

Elementy konstrukcji powigzane z elementami oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej zapewniajacej zachowanie wymaganej odporno$ci ogniowej dla oddzielen
przeciwpozarowych.

Sciany wewnetrzne pomieszczen dla ktorych ewakuacja okreslona jest na zasadzie przejécia
ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia — bez wymagan odnosnie klasy odpornosci
ogniowe;.

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych i dachu wraz z wykonczenie muszg spetnia¢
wymagania NRO.

Przekrycie dachu nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajace ognia — Broof (11).

Przepusty i przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, muszg mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosSci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Dylatacje w stropach nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

W przypadku stosowania dodatkowych elementow oktadzin elewacyjnych (mocowanych do $cian
zewnetrznych) nalezy mocowa¢ je do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla $ciany zewnetrznej.

Instalacja gazowa doprowadzona jest do kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku
biurowego. Strop pod kotfownig powinien spetniac wymagania klasy El 60 odporno$ci ogniowe;j,
Sciany wewnetrzne REI 60, $ciana zewnetrzna REI 120 (Sciana oddzielenia ppoz) z drzwiami
o klasie EI 60. Pomieszczenie kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z PN -B -02431-1.

3.9. Warunki i strategia ewakuacji

Budynek biurowy (Sredniowysoki i niski)

Ewakuacja w budynku prowadzona bedzie w ramach dopuszczalnych dtugosci przejécia i dojécia
ewakuacyjnego. Przejécie ewakuacyjne nie moze prowadziC przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dtugo$¢ przejScia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40m (dla pomieszczen
0 nieokreslonej aranzacji 32 m). W budynku Sredniowysokim i niski z kondygnacji ewakuacii
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prowadzi do klatek schodowych. W budynku $redniowysokim klata schodowa w zostata
wydzielona pozarowo. Wyjscie z kazdej klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku drzwiami
0 szeroko$ci min 1,2m (przy zatozeniu ze nie ma recepcji lub innej funkcji w holu wejsciowym)
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Poziome i pionowe drogi ewakuacji zostaty
wyposazone w ewakuacyjne oSwietlenie awaryjne. Klatka schodowa w czesci 4 kondygnacyjne;
zamknieta drzwiami EI 30 S, natomiast w cze$ci 2 kondygnacyjnej drzwiami zwyktymi — nie zostaty
przekroczone dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Klatka schodowa w budynku
Sredniowysokim wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Obudowa poziomych drdg
ewakuacji prowadzacych z ww. klatek schodowych powinna spetnia¢ wymagania jak dla stropu w
budynku ( REI 60, El 60 - elementy nie przenoszace obcigzen) a otwory w obudowie powinny
mie¢ zamkniecia o klasie odporno$ci ogniowej min. El 30 S(dotyczy budynku $redniowysokiego)

Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosza;
e strefa ZL IlI:

o 30 m przy jednym kierunku dojscia ( w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze
ewakuacji),

o 60 m przy co najmniej dwdch kierunkach ewakuacii.

Wymagana minimalna szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m (1,2m dla drég
ewakuacyjnych przeznaczonych do 20 oséb), przy czym okreslajgc wymagang szeroko$¢ drég
ewakuacyjnych nalezy przyjmowa¢ wskaznik 0,6 m na kazde 100 os6b przewidzianych do
ewakuacji. llo8¢ os6b mogacych przebywa¢ w budynku tacznie wynosi ok. 200 osob. Na
kondygnacjach typowo biurowych po 20 0s6b na pietrze.

Hala

Ewakuacja z hali magazynowej odbywa sie na zasadzie przejScia ewakuacyjnego bezposrednio
na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej (budynku biurowego). Z hali zapewniono min. dwa
wyjscia ewakuacyjne. Dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 100m w strefie PM oraz
docelowo 40 m w strefie ZL IIl (czes¢ ZL Il obecnie zaprojektowano w uktadzie ,open space” ktdry
w ktorym dlugosC przejscia nie przekracza 32m) i nie prowadzi przez wigcej niz trzy
pomieszczenia. Hale zostaty wyposazone w ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodnie
z wymaganiami PN.

Pozniejsza aranzacja ww. powierzchni ,open space” powinna zosta¢ wykonana w oparciu
o dokumentacje projektowg uzgodniong z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen ppoz.

Wymagania ogdlne:

taczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, jest
obliczana proporcjonalnie do liczby os6b mogacych w nim przebywac rdwnoczesnie, przyjmujac
co najmniej 0,6m szerokosci na 100 osdéb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b —
0,8m.Drzwi w $cianach obudowy drdég ewakuacyjnych po petnym otwarciu nie mogq zawezac
szeroko$ci poziomych drdg ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnej szeroko$ci lub muszg by¢
wyposazone w samozamykacze. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosita bedzie co najmniej 2,2
m, z mozliwoscig lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wieksza niz 1,5 m. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, bedgq mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
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3.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przewody i kable elekiryczne wraz z ich mocowaniami, stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaC ciggto$¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia
i dziatania urzadzenia. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni. W miejscu przejscia przewodow wentylacji i klimatyzacji przez
elementy oddzielenia ppoz. przewody powinny by¢ wyposazone w ppoz. klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ i dymoszczelno$¢ (EIS). Przewody wentylacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzace przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia ppoz. tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg , izolacyjno$¢ i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny
byC wyposazone w ppoz. klapy odcinajace. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS) tych elementow. Przepusty instalacyjne
o $rednicy powyzej 0,04m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych
wymagana jest klasa nie nizsza niz EI60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
ppoz., powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ( El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

3.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku biurowym $redniowysokim  biurowym oraz w hali w strefie pozarowej ZL I
przewidziano instalacje wodociggowa przeciwpozarowg w postaci hydrantdw 25. Nominalna
wydajnosci jednego hydrantu to 1dm?3/s. Zaktada sie jednoczesno$¢ poboru wody z dwdch
hydrantéw co daje 2 dm3/s. Maksymalne cisnienie w instalacji robocze nie moze przekracza¢ 0,7
MPa. Instalacja wodociggowa ppoz. zostata zaprojektowana z rur stalowych. Zawory odcinajace
hydrantow wewnetrznych umieszczono na wysokosci ok. 1,35m od podtogi w miejscach tatwo
dostepnych. Nalezy przewidzie¢ automatyczny zawdr odcinajacy instalacje bytowg w przypadku
zadziatania instalacji. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowe ppoz. powinny by¢ wykonane
jako obwodowe z mozliwoscig zasilania z dwoch stron w przypadku gdy na przewodach
rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow wewnetrznych lub liczba piondw
w budynku zasilanych z jednego przewodu jest wieksza niz 3. Zasilanie instalacji wodociggowe;j
ppoz. wewnetrznej oraz hydrantow zewnetrznych odbywa sie poprzez zestaw hydroforowy,
zZlokalizowany na terenie inwestora, zasilany kablem PH 90 sprzed ppoz. wytacznika pradu.

W  budynku hali w strefie magazynowej PM przewidziano instalacje wodociggowq
przeciwpozarowg w postaci hydrantéw 52. Nominalna wydajnosci jednego hydrantu to 2,5 dm?3/s.
Zaktada sie jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch hydrantow co daje 5 dm3/s. Maksymalne
ci$nienie w instalacji robocze nie moze przekracza¢ 0,7 MPa. Instalacja wodociggowa ppoz.
zostata zaprojektowana z rur stalowych. Zawory odcinajagce hydrantow wewnetrznych
umieszczono na wysokosci ok. 1,35m od podtogi w miejscach tatwo dostepnych. Nalezy
przewidzie¢ automatyczny zawdr odcinajacy instalacje bytowa w przypadku zadziatania instalacii.
Przewody zasilajace instalacje wodociggowe ppoz. powinny by¢ wykonane jako obwodowe
z mozliwo$cig zasilania z dwoch stron w przypadku gdy na przewodach rozprowadzajgcych
zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow wewnetrznych lub liczba piondw w budynku zasilanych
z jednego przewodu jest wieksza niz 3. Zasilanie instalacji wodociggowej ppoz. wewnetrznej oraz
hydrantéw zewnetrznych odbywa sie poprzez zestaw hydroforowy, zlokalizowany na terenie
inwestora, zasilany kablem PH 90 sprzed ppoz. wytgcznika pradu.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek zostat wyposazony w ppoz. wytgcznik pradu (dla catego budynku przewidziano jeden
przycisk uruchamiajacy PWP), zlokalizowany w poblizu wejécia do budynku (odtacza caty obiekt
tacznie z halami magazynowymi). Zasilanie wytacznika odbywa sie kablem o odporno$ci ogniowe;j
E 90. Wytacznik wytacza wszystkie obwody elektryczne za wyjatkiem tych, ktore zasilajg instalacje
i urzadzenia ppoz., ktére dziatajg w trakcie pozaru (o$wietlenie awaryjne, zestaw hydroforowy,
oddymianie klatki schodowej).

Oswietlenie awaryjne

W budynku biurowym zaprojektowano oswietlenie awaryjne, o natezeniu min. 1 Ix i czasie
dziatania min. 1 godzina. W magazynie (strefie otwartej) zaprojektowano oSwietlenie awaryjne, o
natezeniu min. 0,5 Ix i czasie dziatania min. 1 godzina.

Oddymianie klatki schodowej w budynku biurowym $redniowysokim

Jako urzadzenia do usuwania dymu z klatki schodowej przyjeto klapy dymowe z
napowietrzaniem mechanicznym. Nawiew do klatki schodowej nalezy zapewni¢ poprzez kanat
napowietrzajacy o klasie EIS120- instalacja powinna miec staty doptyw powietrza zewnetrznego
uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem. Do oddymiania
klatki schodowej przyjeto powierzchnie czynng klapy (Acz) nie mniejsza niz 5% powierzchni
najwiekszego rzutu poziomego podiogi tej klatki  schodowej. Dla instalacji oddymiania
nalezy zapewni¢ rezerwowe zrodto zasilanie zapewniajace nieprzerwang prace instalacji przez
min. 30min w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonana¢ na bazie projektow
wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.13. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wystroéj wnetrz
o wykltadziny podiogowe — co najmniej trudnozapalne (klasy zgodnie z PN-EN13501-1):
- Cf1,s1,s2;
- Bf1,s1,s2;
- A2f1,s1,s2;
- A1f1;

e oktadziny Scienne i state elementy - co najmniej trudnozapalne (klasy zgodnie z PN-
EN13501-1) :

— Ds1,d0,d1,d2;

— Cs1,s2,s3,d0,d1, d2;

— B s1,s2,s3,d0,d1,d2;

— A1 s1,s2,s3,d0,d1, d2;

— A2 s1,s2,s3,d0,d1, d2;

— A1 s1,s2,s3,d0,d1,d2;

— A2 s1,s2,s3,d0,d1,d2;

- A

e Parametry materiatéw wykorzystanych do wystroju wnetrz :
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— ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
— A1 s1,s2,s3,d0, d1, d2,
— A2 s1,s2,s3,d0, d1, d2,
- A
— sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia (parametr d0 zgodnie z PN-
EN13501-1).
W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdinosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i Zaluzjach, za fatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:
- tiz4ds,
— 1ts<30s,
— nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
— nie wystepujg ptongce krople.
Poza powyzszym przy projektowaniu nalezy trzymac sie ponizszych zasad:
— na klatce schodowej, korytarzach i innych cze$ciach drég ewakuacyjnych nie
przewiduje sie ustawiania mebli oraz innych palnych elementow wystroju wnetrza,
— na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

3.12. Wyposazenie w gasnice

Na wyposazenie hali magazynowej, nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 300
m2 powierzchni budynku. DojScie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze
przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci nie mniejszej niz
1 m. Na wyposazenie stref pozarowych zaliczonych do kategorii ZLIlII zapewni¢ jedng jednostke
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej - przy zachowaniu doj$cia do gasnicy nie wigcej niz 30 m.

3.13.0znakowanie budynku
Budynki nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z Polskimi Normami
w tym zakresie.

3.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, przy uwzglednieniu wielko$ci stref
pozarowych oraz przeznaczenia budynkéw wynosi 20I/s. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
zostanie zapewniona za pomocg hydrantdw zewnetrznych zasilanych ze zbiornika ppoz. -
przewidziano zbiornik o pojemno$ci 200 m3) oraz dwa zewnetrzne hydranty nadziemne Dn80
w odlegtosci 5 - 75m od projektowanej inwestycji. Przyjeto réwnoczesnos¢ pracy dwoch
hydrantow: qmax = 2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s.

3.15. Droga pozarowa

Do budynkéw magazynowych zgodnie z rozporzadzeniem w MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 Poz. 1030) ze
wzgledu na wysoko$¢ i zaktadang gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie wymaga sie doprowadzenia
drogi pozarowe;.
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Do budynku biurowego zapewniono droge pozarowg o szeroko$ci min. 4m przebiegajacq wzdiuz
dtuzszego boku budynku w odlegtosci od 5 — 15m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie
wystepujq state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokoSci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw
i drabin. Zapewniono potaczenie drogi pozarowej z wejsciami do budynku, przez ktére mozliwy jest
dostep do strefy pozarowej o dtugosci nie przekraczajacych wartosci 50m, za pomocg ciggoéw
pieszych o szerokosciach wynoszacych co najmniej 1,5m. Nosno$¢ drogi pozarowej powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ przejazdu pojazdéw o nacisku 100kN. Droga posiada mozliwo$¢ przejazdu
pojazdow pozarniczych bez zawracania jak i zawracanie pojazdéw pozarniczych na dziafce
nalezacej do Inwestora. Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi co najmniej
11m.Uktad drogi pozarowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.16 Inne

Wszystkie projekty techniczne branzowe wykonawcze instalacji i urzadzen ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych w budynku, wymagaja uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie z §3 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

Zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania
pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materiaty zwigzane z ochrong pozarowg, zastosowane
w budynku muszg posiada¢ dokumenty stanowigce dopuszczenie do stosowania — certyfikaty,
deklaracje zgodnosci (europejskie lub krajowe) oraz Swiadectwa dopuszczenia.

Stosownie do przepisow przy doborze wyrobéw budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajacych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odporno$c
ogniowa, dymoszczelno$¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczos¢, wytwarzanie
ptongcych kropli i odpadéw przez palacy sie wyréb nalezy obowigzkowo sprawdzaé, czy
przewidziane w projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania.
Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:

. oznaczone przez producenta znakiem C€, z wystawiong na podstawie posiadanego
CERTYFIKATU ZGODNOSCI, DEKLARACJA ZGODNOSCI/DEKLARACJA WELASNOSCI
UZYTKOWYCH,

. oznaczone przez producenta znakiem budowlanym lgl z wystawiong na podstawie
posiadanego CERTYFIKATU ZGODNOSCI, DEKLARACJA ZGODNOSCI/DEKLARACJA
WEASNOSCI UZYTKOWYCH.

Uwaga: APROBATA TECHNICZNA/KRAJOWA OCENA TECHNICZNA nie dopuszcza wyrobu
budowlanego do obrotu i stosowania.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

. wyposazy¢ obiekt w gasnice,

. oznakowa¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych: hydrantbw wewnetrznych, przeciwpozarowego wytgcznika pradu
elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,

. w miejscach ogolnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru.
Dla obiektu wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Aranzacje przestrzeni wewnetrznych poszczegdlnych budynkéw nalezy wykona¢ na bazie
dokumentaciji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Oddziatywanie na srodowisko:

- Bez zmian.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BlIOZ)

- Bez zmian

6. Architektura

Opis techniczny

Przedmiot Inwestycji:
- Bez zmian

Przeznaczenie i program uzytkowy:.
- Bez zmian

Forma architektoniczna:.
- Bez zmian

Parametry techniczne budynku - wykaz pomieszczen, powierzchnie

numer pomieszczenia | hazwa pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia
projekt projekt zamienny
A.01 Biuro A 211,7 - bez zmian
211,7 211,7
KB.1 Hol wejsciowy 14,0
KB.2 Pom. pomocnicze B 2,2
K.B Komunikacja 443
B.05 Biuro 1B 276,5
B.06 Biuro 2B 285,4
B.07 Biuro 3B 299,8 - bez zmian
922,2 922,2
c.01 Biuro 1C 94,6
K.C Komunikacja 27,3
K.C1 Pom. pomocnicze C 1,8
C.03 Biuro 2C 93,5
C.04 Biuro 3C 88,6 - bez zmian
305,8 305,8
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D.01 Biuro 1D 94,6
K.D Komunikacja 27,3
K.D1 Pom. pomocnicze D 1,8
D.03 Biuro 2D 93,7
D.04 Biuro 3D 37,9 - bez zmian
255,3 255,3
E.O1 Biuro 1E 78,3
K.E Komunikacja 27,3
K.E1 Pom. pomocnicze E 1,8
E.03 Biuro 2E 99,9
E.04 Biuro 3E 37,9 - bez zmian
245,2 245,2
T.01 Kottownia 20,2
T.02 Rozdzielnia 4,5
T.03 Pom. gospodarcze 15,2
T.03a Toaleta 5,7 - bez zmian
45,6 45,6
H.01 Hala (PM) 2000,4 799,9
H.02 Hala ZL I - 1196,0
2000,4 1995,9
3986,2 3981,7

Rozwiazania architektoniczno-budowlane.
1. Fundamenty i elementy konstrukcyjne
Bez zmian

2. Konstrukcja Sciany zewnetrznej
- Czesci biurowey:
Bez zmian
- Czesci hali magazynowej:
Bez zmian

3. Stropy
- Czesci biurowe;:
Bez zmian

4. Posadzki
- Czesci biurowey:
Bez zmian
- Czesci hali magazynowej:
Bez zmian

5. Dachy
- Stropodach czesci biurowey:
Bez zmian
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-Stropodach hali magazynowe;j:
Bez zmian

6. Wykonczenia zewnetrzne
Bez zmian.

7.  Wykonczenia wewnetrzne
Bez zmian.

Wymagania techniczno-budowlane zgodne z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej dotyczace obiektéw budowlanych wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami
budowlanymi.

Projektowany obiekt spetnia wymagania podstawowe dotyczace:

Bezpieczenstwa konstrukcji. Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji
obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno uzytkowania obiektow, jak i osob trzecich.
Bezpieczenstwa pozarowego. Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke
zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajace
zabezpieczenie poszczegolnych elementdw i przegréd budynku przeciwpozarowo.
Bezpieczenstwa uzytkowania. Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych
dla uzytkowania.

Warunkoéw higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska realizowane jest poprzez:

e materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow,

e obiekty nie bedzie emitowat gazdw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

e W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktore
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikow
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

e obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementdéw
budowlanych i wnetrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkdéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony
Srodowiska przez uzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami. Rozwigzania projektowe zapewniajq bezpieczne
uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz
drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegréd. Przegrody zewnetrzne
zaprojektowane w budynku majg zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjno$¢ termiczna.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
Usuwanie $ciekow, wody opadowej i odpadéw. Usuwanie $ciekéw do projektowanej
kanalizacji sanitarnej w obrebie drogi dojazdowej. Usuwanie odpaddw z wydzielonych miejsc
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gromadzenia odpadow statych, zlokalizowanych na terenie dziatek przez stuzby techniczne.
Wody opadowe- deszczowe odprowadzone grawitacyjnie rurami spustowymi na teren dziatki.
Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami
i przepisami. Cato$¢ instalacji sanitarnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi
normami oraz \Warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.

Cato$¢ instalacji elektrycznej powinna zostaé wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM cz. 5
Instalacje elektryczne oraz z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych, budownictwo ogoine” i projektem.

Szczegotly wykonawcze nalezy sprecyzowac na etapie realizacji projektu wykonawczego lub
na budowie.

KONIEC OPRACOWANIA.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Banaszewski
nr upr.MA/053/09



Obliczenia powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen i lokali mieszkalnych
wykonano zgodnie z Polskq Normg PN-ISO 9836

Czesé rysunkowa

NR RYS. TYTUL SKALA
122 Poziom 0 1:100
1.2.3 Poziom +1 1:100
124 Poziom +2 1:100
141 Elewacje Pin. / Pid 1:100




