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UWAGI:

* WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANYCH JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI I BUDOWLANYMI
* WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH.
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO
Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM JEST SPRAWDZANIE WYMIARU
W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM
FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZNAY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ
DO BIURA PROJEKTOWEGO.
* ROBOTY BUDOWLANO-INSTALCYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE
Z RÓWNOLEGŁĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ
* IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
* WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE I W KONSTRUKCJI STALOWEJ
Z PŁYT G-K REALIZOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
ORAZ Z ZACHOWANIEM KOLEJNOŚCI REALIZACYJNEJ.
* W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH  DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZKUJE:
-PRAWO BUDOWLANE
-WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE
-WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWO (WG MINISTERSTWA
BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
-NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N,)
-INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
-INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
-PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.
* WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
* PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI.
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południowa fasada części biurowej
kolor RAL 7016
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LEGENDA:

płyty warstwowe kolor ciemnoszary RAL 7016

kasetony elewacyjne, bramy, kolor RAL 3020

żaluje zewnętrzne

płyty warstwowe kolor jasnoszary RAL 7035

M 1

M 2

M 7

M 1

M1

M2

ślusarka okienna i drzwiowa,
kolor ciemnoszary RAL 7016

M3

kasetony elewacyjne, bramy, kolor RAL 4006M 6

kasetony elewacyjne, bramy, kolor RAL 6018M 5

kasetony elewacyjne, bramy, kolor RAL 2009M 4

kasetony elewacyjne, bramy, kolor RAL 5017M 3
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