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1 STAN ISTNIEJACY I UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE.

1.1 Przedmiotem projektu koncepcyjnego jest kompleks administracyjno - biurowy
wraz z centrum egzaminacyjnym dla maszynistow.

1.2 Przewidziane funkcje uzytkowe planuje si¢ zaimplementowa¢ w istniejacym budynku
magazynowo — biurowym znajdujacym si¢ przy ul. Jutrzenki 99/101w Warszawie
na dz o nr ew.: 16/2, obreb 2-07-01 w dzielnicy Wiochy.

1.3 Przedmiotowy budynek zostal juz wybudowany na podstawie prawomocnej decyziji
o pozwoleniu na budowe i z zalozenia jest przeznaczony do adaptacji dla funkcji
biurowo-magazynowych.

1.4 Inwestorem obiektu jest:

Projekt Jutrzenka spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
ul. Jutrzenki 99/101, 02-231 Warszawa

1.5 Budynek zostat zaprojektowany przez pracownie:
BDM Architekci Sp. z 0.0. ul. Ractawicka 10, 02-601 Warszawa

UWAGA:

Kazda adaptacja budynku musi zosta¢ poprzedzona odpowiednimi procedurami formalno
= prawnymi w zaleznosci od wprowadzonych zmian w istniejacg tkanke obiektu.
Przedmiotowy obiekt sktada si¢ z czg¢sci magazynowej PM oraz biurowej ZLIII, ktére
charakteryzujg si¢ odpowiednimi warunkami ochrony przeciwpozarowej i ochrony ludzi.

1.6 Zgodnie z obowiazujacym projektem budowlanym:

1.6.1 Przewidywane parametry pozarowe wystepujacych materiatlow

W budynku nie zaklada si¢ magazynowania lub przerobu materialéw
niebezpiecznych pozarowo definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt.l
Rozporzagdzenia MSWiIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw za
wyjatkiem nizej wskazanych. W pomieszczeniach biurowych moga
wystgpowa¢ materialty palne w tym migdzy innymi: wyroby z tworzyw
sztucznych, sprzet RTV, meble i artykuly biurowe, komputery, dokumenty
papierowe itp.

1.6.2 Zaprojektowana przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Zakladana gestos$¢ obciazenia ogniowego w budynkach hal magazynowych nie
powinna przekraczaé¢ 500 MJ/m?

1.6.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek biurowy zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. Hal¢ magazynowa zakwalifikowano jako budynek



2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z wymogami najemcy na potrzeby Centrum Egzaminowania
i Magazynowania Maszynistéw planuje si¢ zaimplementowaé¢ czes¢ hali
magazynowej oraz parter i pierwsze pietro powierzchni budynku biurowego.

Na potrzeby ww funkcji hala magazynowa musi zostaé¢ przekwalifikowana z obiektu typu
PM na obiekt typu ZL. Zostanie to zrobione na etapie projektu budowlanego. Na hali nie
przewiduje si¢ funkcji magazynowych.

Hala bedzie pelnifa funkcj¢ zespotéw pomieszczen do egzaminowania maszynistéw.
Parter i pierwsze pigtro biur to zalozenia biurowo-administracyjne stuzace funkcjom
egzaminacyjnym maszynistéw, ich obstugi i monitorowania.

2.1 OPIS FUNKCJONALNY PROGRAMU UZYTKOWEGO
PARTER

2.1.1 Do obiektu dostajemy si¢ przez wejScie gtéwne na parterze budynku
biurowego.

2.1.2 Pierwszym pomieszczeniem jest ogélnodostepny Hall. Stuzy on wszystkim
uzytkownikom obiektu, czyli najemcom pozostatych pigter biur. Dostep
dowindy i klatki schodowej przy pomocy kart magnetycznych.
Nie przewiduje si¢ ogblnej recepcji.

2.1.3 Po wejsciu na teren UTK znajdujemy si¢ w wewnetrznym, wielofunkcyjnym
hallu. Tutaj kandydaci na maszynistéw w ustawionych we wnekach szafkach
mogg zostawi¢ swoje rzeczy i okrycia. Szafki bedg zamykane.

2.1.4 Z hallu mozemy przej$¢ albo do wydzielonej cz¢sci dla egzaminowanych
(kompleks poczekalni) albo do czg¢sci biurowo-administracyjnej UTK.

2.1.5 W hallu, przy indywidualnych stanowiskach obstugi (4 wydzielone
stanowiska) kandydaci na maszynistéw moga ztozy¢ wnioski o wydanie
licencji maszynisty lub dopetni¢ innych formalnosci urzedowych zwigzanych
z UTK.

2.1.6 Z przestrzeni ogdlnodostepnych jest bezposredni dostep do toalet meskiej
i wspétdzielonej damskiej z funkcja dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej.

2.1.7 Jednoczesnie na powierzchni parteru biur UTK moze przebywaé¢ do 40
0sob z zalozeniem okolo 85% mezczyzn.

2.1.8 Kompleks poczekalni jest bezposrednio polaczony z jednej strony
z administracja, az drugiej z halg egzaminacyjna. Ciggi komunikacyjne
zar6wno kandydatéw na maszynistow mig¢dzy sobg, oraz z pracownikami
administracji nie krzyzujg si¢ - calo$¢ przedstawia si¢ w czytelnym i jasnym
uktadzie komunikacyjny.

2.1.9 Kompleks poczekalni z funkcjami: relaksacyjno-wypoczynkowymi,
kuchennymi, jadalnymi ma sprzyjaé¢ zdajacym i pomagaé¢ zachowa¢ im forme
w czasie wielogodzinnego oczekiwania na egzamin. Na terenie kompleksu
znajduje si¢ rowniez automat fotograficzny — wymoég zdjeé¢ do dokumentéw.



2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

PARTER BIUR
NUMER NAZWA
POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA powierzchniam? | kondygnacja
01/0 HALL OGOLNY 18,7 parter
02/0 KOMUNIKACJA 23,4 parter
03/0 WC MESKI 11.7 parter
04/0 WC DAMSKI 4,9 parter
05/0 POCZEKALNIA 96,6 parter
06/0 FOTOBUDKA 1,8 parter
07/0 MAGAZYNEK 7,0 parter
08/0 BIURO 1 26,0 parter
09/0 ADMINISTRACJA 27,5 parter
RAZEM pow. uzvTkowa | 217,60
Razem bez hallu ogélnego 198,90

PIETRO BIUR

NUMER NAZWA

POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA powierzchniam? | kondygnacja
01/1 KOMUNIKACJA 41,1 pietro
02/1 OPEN-SPACE 39,5 pietro
03/1 BIURO 1 27,6 pietro
04/1 BIURO 2 25,7 pietro
05/1 BIURO 3 33,8 pietro
06/1 ARCHIWUM 6,8 pietro
07/1 S. KONFERENCYINA 25,0 pietro
08/1 BIURO 4 28,7 pietro
09/1 POKOJ SOCJALNY 8,3 pietro
10/1 POM. PORZADKOWE 2,2 pietro
11/1 WC MESKI 7,3 pietro
12/1 WC DAMSKI 6,8 pietro
13/1 ANEKS KUCHENNY 11,6 pietro

RAZEM POW. UZYTKOWA 264,40

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BIUR: 482 m?

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BEZ HALLU: 463,30 m?

HAT A RI7ZAMINACVINA



urzadzenia ochrony obwodowej wewnatrz hali umozliwiajace identyfikacje wejscia
przez $ciany, otwory potwierdzajgce wykrycie intruza

urzadzenia monitorowania stanu wej$¢ do hali i pomieszczen wewnetrznych a takze
innych otworéw hali (okna, $wietlik, bramy)

urzadzenia wykrywajace wibracje, sttuczenia szyb

urzgdzenia monitorujace stan wejscia $wietlika znajdujacego si¢ w hali

urzgdzenia wykrywajace ruch w poszczegblnych strefach hali ze szczeglnym
uwzglednieniem wyznaczonej strefy serwerowni (odrgbna strefa chroniona
serwerowni)

przyciski napadowe w pomieszczeniach egzaminator6w, obstugi symulatora oraz
halach egzaminacyjnych

czujki dymu i ciepta we wszystkich pomieszczeniach w hali oraz na hali.

mozliwos¢ podiaczenia do stacji monitorujacej za pomocg dwéch niezaleznych toréw
- technologii LAN oraz LTE.

System monitoringu wizyjnego

Wyposazenie hali egzaminacyjnej, sal egzaminacyjnych, ciggéw komunikacyjnych
pomieszczen biurowych (parter i I pigtro) w system monitoringu wizyjnego z funkcja
nagrywania obrazu w rozdzielczosci co najmniej 4MP o nastepujacych minimalnych
wymaganiach:

1

=

Kamery przewodowe cyfrowe zasilane POE o rozdzielczosci co najmniej 4MB,
z automatyczng przestona, funkcja WDR, automatyczng elektroniczng migawka,
redukcjg szuméw 2D-DNR lub réwnowazne;

Rejestrator obrazu zapewniajacy nagrywanie co najmniej 30 dni wstecz z opcja kopii
Zapasowej

Gwarantowane zasilanie monitoringu przez co najmniej 12 godzin

Dedykowane kamery do monitorowania wejs¢ do hali (rejestracja twarzy
wchodzacego)

Monitorowanie:

wnetrza sal egzaminacyjnych oraz kabin symulatoréw (widok ogélny)
kazdego stanowiska egzaminacyjnego oddzielnie (widok na zdajacego z géry
strefy serwerowni

archiwum

kompleksu poczekalni

magazynku

sali konferencyjne;j

pokoju konsultacyjnego egzaminatoréw na hali egzaminacyjne;j

serwerowni

strefy foto-budki

strefy kazdego z symulatoréw pojazdéw kolejowych

widok na hale egzaminacyjng.

mATIT @ e e gp
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04/0 WC DAMSKI

Toaleta przeznaczona dla 0s6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej;

Wysokos¢ pomieszczenia sugerowana 300cm. Mozna obnizyé do 250;

Obudowa $cian - glazura;

Posadzka: gres/terrakota;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami — dla potrzeb do 10 0séb;

Natgzenie o$wietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo§é wymian
powietrza zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami dla poszczegblnych branz.

05/0 KOMPLEKS POCZEKALNI

Wysokos¢ pomieszczenia sugerowana 330 cm. Mozna obnizyé do 300 cm;

- Przestrzen wielofunkcyjna: kuchenna, jadalna, wypoczynkowo — relaksacyijna;
. Zestaw kuchenny ze zlewem jednokomorowym, zmywarka, 2 x kuchenka mikrofalows,

ekspresem do kawy, czajnikiem elektrycznym. Lod6éwka;
Posadzka: mikrocement/gres/winyl, czgsciowo moze byé wyktadzina dywanowa;
W pomieszczeniu mozliwoéé przebywania do 25 oséb jednoczesnie;

. Sciany dziatowe zatozono z ptyt gipsowo — kartonowych grubosci 12,5 cm wypehione

wetng mineralng jako izolatorem akustycznym:;

. Sufity podwieszane akustyczne lub z warstwa welny mineralnej petnigca funkcje

wytlumiajaca akustycznie;

. Natgzenie oswietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo$é wymian powietrza

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegélnych branz.

06/0 FOTOBUDKA

. Wysokos¢ pomieszczenia sugerowana 250 cm;
. Automat fotograficzny;
- Roleta z bialym tlem oraz mozliwodcia sterowania elektrycznego, alternatywnie

technologia ,.green screen” lub inna umozliwiajagca uzyskanie zdjecia zgodnie z
wymaganiami zamawiajacego;
Posadzka jak w poczekalni;

. Czasowe przebywanie tylko 1 osoby;
- Natgzenie oswietlenia, temperatura wewngtrz pomieszczenia oraz ilosé wymian powietrza

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegélnych branz.

07/0 MAGAZYNEK

. Wysokos¢ pomieszczenia sugerowana 300 cm;
. Posadzka: microcement/gres/winyl;
. Natgzenie o$wietlenia, temperatura wewngtrz pomieszczenia oraz ilo$é wymian powietrza

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczeg6lnych branz.

- Natgzenie o$wietlenia, temperatura wewngtrz pomieszczenia oraz ilos¢ wymian powietrza

zgodnie z obowiazuiacvmi przepisami i normami dla noszezeodlnveh hrans



BIURA (PIETRO):

01/1 KOMUNIKACJA
02/1 OPEN SPACE - WIELOFUNKCYJNE

o

Uktad komunikacyjny wewnetrzny parteru biur;

Wysokos¢ pomieszczenia sugerowana 330 cm. Mozna zastosowaé czgsciowe obnizenia.

Obudowa drogi komunikacyjnej zgodnie z warunkami ppoz - nastgpita aranzacja

niezagospodarowanej przestrzeni:

. Drzwi na drogach ewakuacyjnych z toalet z samozamykaczami;

Posadzka: wykladzina dywanowa/winyl;

Aranzacja wnetrz na etapie projektu wnetrzarskiego;

Stanowisko pracy w sekretariacie zaopatrzy¢ w 3 x 2 gniazda 230V, 2 gniazda

internetowe, dodatkowo 2 gniazda 230V, 1 gniazdo internetowe w da drukarki centralnej,

2 gniazda 230V, 1 gniazdo internetowe w czesci poczekalni;

8. Stanowisko sekretariatu przeznaczone do pracy w petnym zakresie dla 1 osoby; posiada
dostep do $wiatta dziennego posrednio przez sale konferencyjna;

9. System wentylacji/klimatyzacji rozdzieli¢ w taki spos6b od komunikacji, aby byto
mozliwe wydzielenie sekretariatu $cianami dzialowymi na przestrzeni komunikacyjnej
przewidzie¢ gniazda 230V na potrzeby serwisowe;

10. Sciany dzialowe zatozono z ptyt gipsowo — kartonowych grubosci 12,5 cm
wypetnione wetng mineralng jako izolatorem akustycznym;

11. Sufity podwieszane akustyczne, lub z warstwag welny mineralnej petnigca funkcje
wyttumiajacg akustycznie;

12. Natgzenie oswietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo§¢ wymian

powietrza zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami dla poszczegblnych branz.

w

Now

03/1 POKOJ BIUROWY 1

- Wysokos¢ pomieszczenia zgodnie z wymaganiami przepiséw: 300 cm.:

. Posadzka: wyktadzina dywanowa/winyl;

Pomieszczenie przeznaczone na staly pobyt 3 0s6b;

Mozliwe 3 stanowiska pracy. Kazde stanowisko zaopatrzy¢ w 2 gniazda 230V, gniazdo

internetowe;

Dodatkowo komplet: 2 x 2 gniazda 230V, 1 gniazdo internetowe:;

Sciany dziatowe zatozono z plyt gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5 cm wypetnione

weing mineralng jako izolatorem akustycznym;

7. Sufity podwieszane akustyczne, z warstwa welny mineralnej pelnigcg funkcje
wytlumiajacg akustycznie;

8. Natg¢zenie o$wietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo$¢ wymian powietrza

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegblnych branz.

B v
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07/1 SALA KONFERENCYJNA

. Wysokos¢ pomieszczenia zgodnie z wymaganiami przepiséw: min 300 cm, sugerowane

330 cm;

. Posadzka: wyktadzina dywanowa/winyl;
. Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt do 16 oséb;
. Pomieszczenie zaopatrzy¢ w 4 komplety: x 2 gniazda 230V, + 1 gniazdo internetowe na

komplet;

. Sciany dziatowe zatozono z ptyt gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5 cm wypetnione

welng mineralng jako izolatorem akustycznym:;

. Sciana szklana z mozliwo$é czasowego zastoniecia poprzez rolety, zaluzje, szklo aktywne

lub folie elektryczng LCD, ktéra powoduje zastoniecie szyby;

. Sufity podwieszane akustyczne, z warstwa welny mineralnej petnigcg funkcje

wytlumiajgca akustycznie;

. Nat¢zenie oswietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo$¢ wymian powietrza

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegdlnych branz.

08/1 POKOJ BIUROWY 4

. Wysokos¢ pomieszczenia zgodnie z wymaganiami przepiséw: minimum 300 cm;

. Posadzka: wyktadzina dywanowa/winyl;

. Pomieszczenie przeznaczone na staty pobyt 4 0s6b;

. Mozliwe 4 stanowiska pracy. Kazde stanowisko zaopatrzyé w 2 gniazda 230V

i 1 gniazdo internetowe;

Dodatkowo komplet: 2 x 2 gniazda 230V, 1 gniazdo internetowe.

Sciany dziatowe zatozono z ptyt gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5 cm wypetnione
welng mineralng jako izolatorem akustycznym:;

. Sciana szklana z mozliwos¢ czasowego zastonigcia poprzez rolety, zaluzje, szkto aktywne

lub folie elektryczna LCD, ktéra powoduje zastonigcie szyby;

. Sufity podwieszane akustyczne, lub z warstwa welny mineralnej pelnigca funkcje

wytlumiajgcg akustycznie;

. Natgzenie o$wietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilos¢ wymian powietrza

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegdlnych branz.

09/1 POKOJ SOCJALNY

Wysokos¢ pomieszczenia: 300 cm.; Pomieszczenie bez okien.

Posadzka: wyktadzina dywanowa/winyl;

Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt do 3 oséb;

Dodatkowo komplet: 2 x 2 gniazda 230V, +1 gniazdo internetowe;

Sciany dziatowe zatozono z ptyt gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5 cm wypetnione
welng mineralng jako izolatorem akustycznym;

Sufity podwieszane akustyczne, lub z warstwa welny mineralnej pelnigca funkcje
wytlumiajgcg akustycznie;

. Natgzenie o$wietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo§¢ wymian powietrza

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegblnych branz.
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Posadzka: betonowa, uszlachetniona i zabezpieczona przed pyleniem. Na przestrzeni
komunikacyjnej przewidzie¢ gniazda 230V na potrzeby serwisowe;

Posadzka oznakowana graficznie (malowanie na posadzce) z rozréznieniem
kolorystycznych ciggéw komunikacyjnych, stref wydzielonych, drég ewakuacji —
zgodnie z zaleceniami dostawcy symulatoréw oraz wytycznych warunkéw ochrony
pozarowej z projektu budowlanego i opracowanego planu ewakuacji. Pokrycie posadzki
zywicami poliuretanowymi lub epoksydowymi.

Sciany dziatowe zatozono z plyt gipsowo — Kartonowych grubosci 12,5 cm — 15 cm
wypetnione welng mineralng jako izolatorem akustycznym:;

Dopuszcza si¢ alternatywne rozwigzania konstrukcyjne $cian dzialowych;

Wysokos¢ Scian dziatowych minimum 30 cm ponad wysoko$¢ sufitéw podwieszanych;
Sufity podwieszane akustyczne, lub z warstwg welny mineralnej poprawiajacg akustyke
w sufitach;

Sufity mocowane na zawiesiach stalowych do konstrukcji dachu hali.

Nat¢zenie o$wietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo§¢ wymian
powietrza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegdlnych branz.

02/H KORYTARZ

Korytarz na systemowej podiodze technologicznej podniesionej 15 cm wzgledem
posadzki hali;

Rampa wjazdowa o nachyleniu 6% umozliwiajaca wjazd na poziom sal
egzaminacyjnych;

Wysoko$¢ pomieszczenia ze wzgledu na funkcje sugerowana min 400 cm;

Obudowa drogi komunikacyjnej zgodnie z warunkami ppoz — nastgpila aranzacja
niezagospodarowanej przestrzeni;

Posadzka: wg zalecen dostawcy podtogi systemowej. Sugerowany winyl;

Sciany wydzielajace zatozono z plyt gipsowo — kartonowych grubosci 15 cm
wypelnione wetng mineralng jako izolatorem akustycznym i $ciana dziatlowa hali,
obudowana od strony korytarza ptytami gipsowo — kartonowymi;

Dopuszcza si¢ alternatywne rozwigzania konstrukcyjne $cian dziatowych;

Wysokos¢ $cian dziatowych minimum 30 cm ponad wysoko$¢ sufitéw podwieszanych;
Sufity podwieszany korytarza sugerowany metalowy rastrowy jak na reszcie hali;

. Sufity mocowane na zawiesiach stalowych do konstrukcji dachu hali;
. Nat¢zenie oswietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo§¢ wymian

powietrza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegdlnych branz.

03/H SCHOWEK

Pomieszczenie na koncu korytarza przy salach egzaminacyjnych;

Tak jak korytarz na systemowej podtodze technologicznej podniesionej 15 cm wzgledem
posadzki hali;

Wysokos¢ pomieszczenia ze wzgledu na funkcje sugerowana min 400 cm;

Posadzka: wg zalecen dostawcy podtogi systemowej. Sugerowany winyl;

Sciany wydzielajace zatozono z plyt gipsowo — kartonowych grubosci 15 cm wypetnione
welng mineralng jako izolatorem akustycznym i $ciana dzialowa hali obudowana od
strony korytarza plytami gipsowo — kartonowymi:
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06/H SERWEROWNIA

Pomieszczenie systemowe/kontenerowe wg dostawcy.

Technikalia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu hali, jesli to bedzie mozliwe;
Transmisja okablowania z rozdzielni gléwnej w przestrzeni sufitu podwieszanego hali
lub w suficie nad boksami egzaminatoréw;

Natg¢zenie oswietlenia, temperatura wewnagtrz pomieszczenia oraz ilos¢ wymian
powietrza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczegélnych branz
oraz wytycznymi dostawcy serwerowni.

07/H HALA SYMULATOROW

Pomieszczenie wymaga zmian formalno-prawnych zwigzanych ze zmiang funkcji
pomieszczania z PM na ZL (maksymalnie czasowe przebywanie do 33 oséb);
Niewydzielone pomieszczenie z dostgpem do $wiatta dziennego poprzez $wietlik
dachowys;

Pod lokalizacj¢ symulatoréw nalezy przewidzie¢ oddylatowane fundamenty zgodnie
z wytycznymi dostawcy symulatoréw;

Przylaczenia energetyczne i niskopradowe zgodnie z wytycznymi dostawcy;

Koryta wycigtych w posadzce bgda wymagaty wiazki kablowe do symulatoréw;

Reszta posadzki hali bez zmian;

Wysokos¢ pomieszczenia dostosowaé do wytycznych i wysokosci konkretnego
symulatora;

Zaklada si¢ obnizenie sufitu hali poprzez podwieszany metalowy sufit rastrowy na
wysokos¢ 8 m ( do zweryfikowania po doborze symulatora);

Pod swietleniem nie montujemy sufitéw;

. Poprzez zmiang aranzacji hali przeniesienia wymagaja drzwi ewakuacyjne oraz hydrant

(zmiana warunkéw pozarowych, zmiana klasyfikacji obiektu z PM na ZL).
Natgzenie oSwietlenia, temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz ilo$§¢ wymian
powietrza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla poszczeg6lnych branz.

08/H BOKS EGZAMINATORA 1
09/H BOKS EGZAMINATORA 2
10/H BOKS EGZAMINATORA 3

Wyadzielone pomieszczenia pod antresola techniczna. Czasowe przebywanie 1 osoby;
Sciany dziatowe zatozono z plyt gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5 cm wypelnione
weing mineralng jako izolatorem akustycznym:;

Czgsciowo $ciana szklana od wysokosci 80 cm;

Posadzka betonowa/uszlachetniona, lub inna;

Sufity podwieszane akustyczne, lub z warstwa welny mineralnej pelniaca funkcje
wytlumiajgcg akustycznie;

Wysokos¢ pomieszczenia sugerowane minimum do 270 cm;

Dopuszcza si¢ alternatywng konstrukcje bokséw, jako elementy kontenerowe, lub
systemowe;

Wyposazenie w gniazda elektryczne i uktady niskopradowe zgodnie z wytycznymi
dostawcy symulatoréw;



o

10.
11.

12.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia to 45 m2.;

Wysokos¢ pomieszczenia antresoli przewidziano na 250 cm (nie mniej niz 220);
Przewidywane obcigzenie to 3 000 kg nie liczac cigzaru samej antresoli (obcigzenie
uzaleznione od dostawcy urzadzen ustawianych w pomieszczeniu oraz od technologii
wybudowania antresoli);

Zapewni¢ chtodzenie/wentylacje/klimatyzacje pomieszczenia wg wytycznych dostawcy
urzadzen;

Dostep serwisowy przez drabing techniczna. Drabina zabezpieczone przed
niepowotanym wejsciem. Mozna uzy¢ drabiny pionowej;

Dostawa urzadzen wézkami widtowymi przez drzwi techniczne (2 pary) wielkosci 100-
120 cm, w zaleznosci od wymogéw dostawcy; Drzwi otwieralne z wyktadanym
skrzydlem (skrzydlami) na $ciany, co umozliwi transport urzadzen wewnatrz
pomieszczenia. Sugerowane drzwi przeszklone;

Mozna wprowadzi¢ okna, albo czg¢sciowe przeszklenie $cian od strony hali (§wietlika);
Sciany pomieszczenia na antresoli wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem PIR o
grubosci 8cm. Sufit wykonany ptyt warstwowych sufitowych z rdzeniem PIR. Grubosé
wg dostawcy sufitu. Sciany i sufity z plyt warstwowych wsparte na niezaleznej
konstrukcji wg dostawcy plyt;

W pomieszczeniu antresoli zapewni¢ oswietlenie. Instalacje elektryczne wg wytycznych
dostawcy symulatoréw.

- Koniec opisu -

Warszawa, 03.12.2020r.



